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Biiderbay,

Modernisierung und Erweiterung

Neue ,StrandDiine“ im Rechtsrheinischen:

Das Hohenbergbad in Kdln

Dipl.-Ing. Wilhelm Schulte*
Die Domstadt K&In, Metropole am Rhein (Bundesland Nordrhein-Westfalen), ist mit mehr als 1 Mio. Ein-
wohnern eine von vier Millionenstiddten in Deutschland. Das dort sanierungsbediirftig gewordene,
kombinierte Hohenbergbad wurde fiir rund 7,5 Mio. € von Dezember 2004 an generalmodernisiert und
konnte piinktlich zur Freibadsaison 2006 wieder erdffnet werden.

s 1970er Jahren errichtet wurden, aufzulosen und sie gleichzeitig durch

D'e . I Modernisierungen und Attraktivierungen den geénderten Kunden-

KOLNBADER | wiinschen anzupassen. Dabei sollten jedoch die Aspekte des Schul-

@ Hallenbad und Vereinsschwimmens keinesfalls vernachliissigt werden.

A Kombibad Infolge der giinstigen Rahmenbedingungen unter dem Dach der Stadt-
CHORWEILERBAD | & Freibad “.werke war es moglich, seit 1998 fiir zahlreiche kleinere Mafnahmen
—"J X AGRIPPABAD und drei Generalmodernisierungen rund 50 Mio. € in die Kolner Bider

} izu investieren.
v Die letzte abgeschlossene Manahme betraf das Hohenbergbad, ein

-1, ! Afpeet CENOVEVARAD 71973 vom Architekturbiiro Mronz, Koln, entworfenes Kombibad im
BICKENDORESAD o Ostlichen Stadtgebiet. Nach einer von den KB beim Amt fiir Stadt-
_'J | 1S- UND SCHWIMMSTADION LENTSTR. entwicklung und Statistik in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie
ACRIFPABAD weist dieses Bad ein Einzugsgebiet mit rund 230 000 Einwohnern

¢ B auf, davon 22,6 % mit Migrationshintergrund.
N Der betreffende Stadtbereich hat einen {iberdurchsehnittlich hohen

i Kinderanteil; die Nutzer des Hohenbergbades sind deshalb verstérkt

w Familien und Kinder (54 %); stédtischer Durchschnitt 42 %). Inshe-
sondere wegen dieser Familienorientierung ist es plausibel, dass von
den Besuchern dieses Bades bei Befragungen héufig entsprechende
Ausstattungsmerkmale (Spielangebote und -elemente, AuBenschwimm-
becken, Sprungmiglichkeiten etc.) gewiinscht wurden.

Diese und andere Informationen iiber die Kundenwiinsche wurden
Die stiidtisehen Bider der Stadt Kéln als Planungsziel in einem hegrenzten Architektenwetthewerb fiir die
Manfred Kréiber** Generalmodernisierung des Bades formuliert.

Die 15 ehemals in stéidtischer Regie gefithrten Béider im Stadtgebiet

werden seit 1998 von der KoinBdder GmbH (KB), einem Tochterun-  Ausgangssituation

ternehmen der Stadtwerke Koln GmbH, betrieben und unterhalten. Dipl.-Ing. Wilhelm Schulte

Ein vertraglich fixiertes Arbeitsziel der KB ist es, den enormen  Das bestehende kombinierte Bad ist 1975 fertiggestellt worden. Spé-
Sanierungsstau in den Bédern, die iiberwiegend in den 1960er und  ter wurde es um eine auBenliegende Wasserrutsche, einen Ergén-
% schultearchitekten Dipl.-Ing. W, Sehulte BDA, Koln zungsbau mit kleiner Gastronomie und einen Holzcontainer fiir die
** KilnBider GmbH AuBlengastronomie erweitert.

s kombinderte Bad im alten Zustand; Foto: KoinBdder
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Die Schwimmbhalle vor der Sanierung; Foto: KélnBdder

Die Freianlagen um das grofe Nichtschwim-
merbecken erschipften sich in einer Liege-
wiese mit einer Tischtennisplatte und einem
kleinen Planschbecken, das zugleich Abde-
ckung eines unterirdischen, zu erhaltenden
Regenriickhaltebeckens war. Grofe Pappeln,
bei denen immer héufiger starke Aste abbra-
chen, beherrschten den Aulenraum und mach-
ten die Liegewiese fiir Badegéste zunehmend
dunkel und unattraktiv, aber auch geféihr-
lich.

Die gesamte Einrichtung befand sich nach
knapp 30-jdhriger Betriebszeit in einem de-
solaten Zustand. In den AuBenanlagen war
die Substanz aller Bauteile nicht mehr erhal-
tenswert.

Die Umkleide- und Duschrdume waren im
Laufe der Jahre schwer in Mitleidenschaft
gezogen worden. Wand- und Bodenfliesen,
Dichtungen, Sanitdrelemente, Umkleideka-
| binen und Abhangdecken in den typischen
Farben der 1970er Jahre waren defekt und
7. T. nicht mehr brauchbar.

Ausbesserungs- und Umbauarbeiten der
vergangenen Jahre hatten iiberall Spuren
und ein inhomogenes Erscheinungsbild hin-
terlassen.

Die Auflenrutsche, 1984 vor der markanten
siidlichen Glasfassade errichtet, verstellte die
Sicht von innen nach auBen und verfremdete
die klare Architektursprache des Gebdudes.
Im hinteren Teil durchdrang die Rutsche die
Fassade, um im Inneren des Gebiudes un-
kontrolliert am Kleinkinderbecken zu enden -
ein Zustand, der die heutigen Sicherheitsstan-
dards nicht mehr erfiillt.

Allein die Stahl-Glaskonstruktion der zwei-
geschossigen, dreieckigen Schwimmhalle mit
dem weit spannenden Raumtragwerk des stiit-
zenfreien Daches und die klare Konzeption
des Ursprungsentwurfs verspriihten einen er-
haltenswerten Charme.

Der Architektenwetthewerb

Unter dem Motto ,Stadt-Urlaub statt Urlaub®
wurde im Mérz 2004 aufgrund der notwen-
digen Totalsanierung der technischen Anla-
gen ein begrenzter Wettbewerb mit fiinf einge-
ladenen Teilnehmern zur Modernisierung und
Attraktivierung des Bades ausgelobt.

Ziel des Wetthewerbs war es, neben der
kompletten technischen Sanierung die vor-
handene Substanz der Schwimmhalle durch
gezielte Eingriffe mit zuséitzlichen Bade- und
Freizeitattraktionen umzugestalten und so
ein zeitgeméBes, vor allem den Bediirfnissen
von Kindern und Jugendlichen entsprechen-
des Angebot zu ermoglichen.

Ein Planschbecken mit Spiel- und Wickel-
zone, ein ganzjéhrig nutzbares Auflenbecken
mit Schwimmkanal in die Badehalle und einer
Grofrutsche, ein Kleinbecken mit Wasser-
attraktionen sowie die Neuordnung und Um-
planung der Umkleide- und Duschbereiche
waren ebenso Gegenstand der Wetthewerbs-

Baderbau

aufgabe wie ein Nichischwimmerbecken fiir
den Sommerbetrieb, ein Wasser-Matsch-Spiel-
platz und eine komplett neu zu entwickelnde
Saunalandschaft.

Nach eingehender Begutachtung der vorge-
legten Entwiirfe durch ein Preisgericht, beste-
hend aus Fachleuten der KB und kompetenten
externen Fachpreisrichtern, fiel im Sommer
2004 die Entscheidung zu Gunsten des vom
Architekturbiiro schultearchitekten Dipl-Ing.
W. Schulte BDA, Kéln, vorgelegten Bebau-
ungskonzepts ,,StrandDiine".

Nach der Beauftragung durch die KB wurde
der Wettbewerbsentwurf im Dialog mit dem
Bauherrn und in Zusammenarbeit mit den Fach-
planern fiir Tragwerk, Haustechnik und Freian-
lagen interdisziplindr iiberarbeitet und optimiert.

Das Konzept ,,StrandDiine*

Sonne und Strand, Meer und Sand: Diese Er-
lebniswelt ist identitétsstiftend fiir die Strand-
diine Hohenberg. Sie zieht sich als Thema

Die Badelandschalt auf dreieckigem Grundriss; Fotos (ohne weitere Quellenangabe): Jilrgen Schmidt, Kéln
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Grundriss Erdgeschoss und Lageplan
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. Pkw-Parkplatz

. Fahrradabstellpldtze

. Freibadeingang

Zufahrt Krankenwagen, Anlieferung
. Haupteingang mit Foyer

. Externe Gastronomie

. Erste-Hilfe-Raum

. Kasse

. Biro

10. Personalriume

11. Behindertenumkleide, -dusche und -WC
12. Solarien

13. Einzelumkleiden

14. Sammelumkleiden

15. Saunaumkleide

16. Duschen und WC

17. Schwimmmeisterraum

18. Technik

19. Spielecke und Wickelbereich

20. Planschbecken

21. Lehrschwimmbecken

22. Wirmebank

23. Sportbecken mit Sprunganlage

24. Aufstieg zur Wildwasserrutsche

25. Kleinbecken mit Durchschwimmbkanal
26. Durchgang zur Badeplattform und
AuBenduschanlage

VO NOUTAWN

Freibad

27. Vier-Jahreszeiten-Becken mit Strémungskanal,

Rutschenlande- und Warmbecken
28. Nichtschwimmerbecken

29. Kleinkindbecken mit Insel und Spielschiff

30. Liegedeck

31. Durchschreitebecken
32. Umkleiden mit Halbschrinken
33. Umkleidekabinen

34. WC-Anlagen

35. Liegewiese

36. Sanddiine

37. Wildwasserrutsche

38. bahia de colonia

39. Sansi-Bar

40. Kiosk

41. Kinder-Matsch-Spielplatz

Sauna

42. Saunaeingang und Treppe zum finnischen Teil

43. Vitaminbar

44. Lounge

45. Vorraum (Hamam)

46. WC, Duschen, Erlebnisdusche
47. Sogukluk (Ruheraum)
48. Hamam

49. Dampfbad

50. Massageraum

51. Zugang zum Saunagarten
52. Saunagarten

53. Pflanzenbecken

54. Schwalldusche

55. Saunahof

56. Wohnungen

SENIOR

die Wickelvorrichtung fiir
Schwimmbadabdeckungen

Fir den harten Schwimmbad-
betrieb haben wir die Wickelvor-
richtung SENIOR konzipiert. Der
Aufbau wurde auf die wesentli-
chen Komponenten reduziert und
ist als stationdre oder mobile Aus-
fuhrung erhaltlich. Passend dazu:
Schwimmbadabdeckung PAMtex-
Mehrschichtfolie oder PAMatic-
Rollladenabdeckung (stationédre
Ausfihrung).

ot

NEU: Die hagelfeste,
extrem wiarmedammende
TM-Professional-Rollladenabdeckung.

PAM PIONIER ABDECKSYSTEME-
TECHNIK GMBH

Am Hochstand 22
D-85640 Putzbrunn

Tel.: 089/46 30 69
Fax: 089/4 60 55 62

www.pam-abdecksysteme.de
E-Mail: mueller-putzbrunn@t-online.de
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1. Anlieferung (Rampe) i I
2. Werkstatt 32 :E E
3. Abstellraum | i
4. Batterieraum i N
5. Trafo i I
6. Hochspannung | L]
7. Niederspannung fi §E i
8. Rampe | .
9. Technik (Bestand) | L
10. Badewassertechnik i o
11. Raumlufttechnik ;{ 35 L
{ i

12. Abwasser-Hebeanlage
13. BHKW o

;"

H

Sauna

14. Eingangstreppe
15. WC-Anlage

16. Zentraler Saunaraum
17. Erlebnisdusche
18. Tauchbecken
19. Eisbrunnen

20. FuBwirmbecken
21. Ruheraum

22. Duschen

23. Technik

24. Saunaraum

25. Dampfbad

26. Sanarium

27. Saunahof

28. Liegedeck

29. Schwalldusche
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Schnitt A- A

1. Kasse
2. Technik (Bestand)
3. Innengastronomie

4. Wassertechnik 8. Durchgang

5. Zugang zur Schwimmbhalle
6. Sammelumkieide
7. Luftungstechnik

9. Ruheraum (Sauna)
10. Sammelumkleide

11. Duschen (Sauna)

12. Hamam mit Vorraum

13. Eisbrunnen u.a. (Sauna)

14. Sogukluk (Ruheraum im Hamam)
15. Sanarium (Sauna}

16. Windfang (zum Saunagarten)

Schnitt B -B

1. Wasserrutsche
2. Nichtschwimmerbecken
(Freibad)

3. Durchgang zur Schwimmbhalle
4. Lehrschwimmbecken (Schwimmhalle)
5. Kiosk

6. Schwimmmeister
7. Zugang zum Saunagarten
8. Saunahof

gestalterisch durch aile Bereiche des revita-
lisierten Kombibades und ruft Assoziationen
von Freizeit und Erholung sowie Spiel und
SpalB hervor.

Allein der Charme der erhaltenswerten
Stahl-Glaskonstruktion der zweigeschossi-
gen, dreieckigen Schwimmhalle mit dem
stiitzenfreien Dach und der klaren Konzep-
tion des Ursprungsentwurfs fiihrte letzt-
endlich auch zur Idee des Wetthewerbsenti-
wurfs, verbunden mit dem Gedanken zur
Gestaltung einer Stranddiine mitten in der
Stadt.

So wurde der bestehenden dreieckigen Grund-
rissstruktur der Schwimmhalle die gleiche
Dreiecksgrundfliche entlang der markanten
Stidfassade gespiegelt als neue Beckenland-
schaft im AuBenbereich hinzugefiigt. Die Ver-
bindung von Innen- und AuB3enbereich wurde
sowohl funktional durch neue Elemente wie
Durchschwimmkanal, GroBwasserrutsche und
Badeplattform mit Sonneninseln und Aufien-
becken als auch durch die entsprechende
Wahl der Materialien hergestellt. Ebenso ent-
wickelt sich der neu geschaffene Eltern-Kind-
Bereich vom innen liegenden Planschbecken

iiber die auf der Badeplattform gelegenen
Kleinkindbecken bis hin zum Matsch- und
Spielplatz nach aufen.

Eingefasst wird die dreieckige Badeplatt-
form durch eine Sanddiine, die mit Stake-
tenzdunen, Strandkorben und Umkleidekabi-
nen im Stil der Badehduser an Nord- und
Ostsee sowie einem Leuchtturm das Flair
von Strand und Meer vermittelt.

Das Thema Diine und Strand findet sich
auch in der Gestaltung des Saunagartens als
Teil der neuen, bisher nicht vorhandenen
LSaunawelt* wieder.

SE-GEBAUDEAUTOMATION

Das regeln wir fir Sie.

Intelligentes Gebdudemanagement
Innovative Steuer- und Regeltechnik
Fabrikatsneutrale Gebaudeleittechnik

Wir bieten komplette gewerksiibergreifende
MSR-Anlagen aus einer Hand.

SE Gebaudeautomation NRW GmbH
Bruchweg 18

46509 Xanten

Tel.: 02801/70 55 16

Fax: 02801/70 55 17

E-mail: info@se-nrw.de
www.se-nrw.de
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Um das Flair von Sonne, Sand und Meer
Hauf die Strafie” zu transportieren, wurden die
Aufienanlagen vor dem Haupteingang, aber
ebenso der Eingangsbereich, entsprechend neu
gestaltet.

Die Abrissarbeiten
Nicht zuletzt die auBergewdhnliche Lage des
Schwimmbades in einem allgemeinen Wohn-
gebiet erschwerte die Durchfiihrung der Bau-
arbeiten von der Planung iiber die Genehmi-
gung bis zur spéteren Baustelleneinrichtung
und Anlieferung iibergrofer Bauteile.
Besondere Probleme beim umfassenden Ab-
bruch innerhalb des vorhandenen Bauwerks
bereiteten dabei nicht nur die extrem sehwie-
rige Zuginglichkeit vieler Bereiche fiir das
Abrissgeriit. Der Abbruch der gesamten vor-
handenen Schwimmbadtechnik im Unterge-
schoss wurde fast ausschlieBlich in Handar-
beit bewerkstelligt. Durch die erschwerte Zu-
giinglichkeit der Untergeschosse musste die
vorhandene Haustechnik aufwendig zerlegt,
in Gefahrgutklassen klassifiziert, sortiert und
entsprechend entsorgt bzw. abtransportiert
werden. Die Baukonstruktion im {ibrigen Teil

Badeplattform mit Nichtschwimmer- und Kleinkindbecken vor der Hallenbadfussade

des Gebdudes wurde teilweise unter Zuhilfe-
nahme von Kleinbaggern entkernt.
Wiihrend der gesamten Bauzeit musste zu-
dem gewiihrleistet werden, dass zu erhalten-
de Teile des Geb#udes entsprechend geschiitzt

Metallbau GmbH

D-01796 Pirna
KunstseidenstraBe 3

Telefon 03501/4666-0
Telefax 03501/4666 11

E-Mail: info@esm-pirna.de
Internet: www.esm-pirna.de

e.s.m. Edelstahl-Schwimmbad- und

Edelstahibédder sind gut fiir die Augen. Die Augen sehen
Linien und Konturen, schwierige Ecken, kleine Kurven,
groBe Radien — immer exakt, nie langweilig — denn der
Gestaltung von Edelstahlbecken sind kaum Grenzen
gesetzt. Der Bauherr kann seine Vorstellungen von seinem
Bad voll verwirklichen. Von der Konstruktion bis zur Mon-
tage alles aus einer Hand.

wurden und vor allem die zwei Hausmeis-
terwohnungen im 1. Obergeschoss des Flach-
baus weiterhin bewohnbar und unbeschadet
blieben. Ein logistisch ausgekliigeltes Sys-
tem ermoglichie dabei die permanente haus-

- aus- Edelstahl
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technische Versorgung der Wohnungen, ohne
zusitzliche, fiir den spiteren Betrieb iiber-
fliissige Installationen vornehmen zu miis-
sen.

Bereiche, die in ihrer Grundform erhaltens-
wert zu sein schienen, erwiesen sich bei fort-
schreitenden Abbrucharbeiten als derart bau-
fillig, dass eine Sanierung unmaglich wurde
und sie an gleicher Stelle neu geplant wer-
den mussten. Dies war beispielsweise bei der
Duschanlage (Vorreinigung) der Fall.

Ebenso musste fiir den vorgesehenen Durch-
schwimmkanal und das spiter einzusetzende
Edelstahlbecken die Decke iiber dem Unter-
geschoss gedffnet und eine statisch berech-
nete, aufwendige Abfangung vorgenommen
werden.

Das ,,neune* Hallenbad

Eingang und Umkleiden

Die urspriingliche bauliche Trennung zwi-
schen Warm- und Kaltzonen wurde zuguns-
ten einer offeneren Raumwirkung im Bereich
der Umkleidekabinen direkt hinter die Ein-
gangshalle gelegt. Eine ausgekliigelte Klima-
technik regelt den Ubergang vom Stiefelgang
durch die Umkleiden sowie die Dusch- und
WC-Anlagen bis in die Schwimmbhalle, ohne
weitere bauliche Abtrennungen vornehmen zu
miissen.

Bade- und Saunagiste erreichen, vorbei an
der AuBlengastronomie, nach Passieren der
Eingangshalle und der Kasse auf dem sel-
ben Weg die Umkleiden. Sie gliedern sich in

Die Badeplattform

20 Einzelkabinen mit den entsprechenden
Schréinken, vier Sammelumkleiderdume, vor-
wiegend fiir Schulen und Vereine, und im
hinteren Teil einen separaten Raum fiir die
Saunabesucher.

Bei der Auswahl der Umkleidekabinen wur-
de eine Konstruktion aus emailliertem, ge-
hirtetem Glas gewdhlt, das durch unterschied-
liche Farbgebung die einzelnen Bereiche der
Umkleidekabinen markiert.

GroBflichige Lichtfelder mit Farbwechseln
in den Flur- und Umkleidebereichen unter-

Sportbecken, hinten Aufstieq zur AuBenrutsche und Durchschwimmbkanal

Imﬂl -

Biaderbau

-ﬂﬁ‘" |

stiitzen das luftige Ambiente und verleihen
dem Bad gerade in den Abendstunden eine
auch nach aufen hin erkennbar besondere
Stimmung,.

Die offene Raumstruktur und eine entspre-
chende Farbgestaltung der Wénde leiten den
Badegast iiber die ebenfalls neu gestalteten
Duschbereiche, vorbei an zettgeméBen Sola-
rien, in die Schwimmhalle.

Die Sehwimmhalle

In der siiddstlichen Spitze der Schwimmhal-
le wurde der neue Kleinkinderbereich plat-
ziert. Er umfasst ein in seiner Grundform
dem Dreieck nachempfundenes Planschbe-
cken (Wasserfliche (WF) 14,35 m2, Wasser-
tiefe (WT) 0,10-0,25 m) mit Wasserigel, einer
~ochlinge-Schlange® mit kleinen Wasserfon-
tinen sowie einem Podest mit Spielecke und
Wickelkommode.

Daneben befindet sich das unverinderte
Lehrschwimmbecken (WF 116,00 m2, WT 0,75 -
1,25 m) mit breiter Ubungstreppe. Vor der
langen Glasfassade zur StraBenseite blieb das
Sportbecken (12,6 x 26 m, WT 1,80 - 3,80 m)
mit dem 1- und 3-m-Brett unverdndert, ledig-
lich der Beckenkopf stellte sich wéhrend der
Bauarbeiten als undicht heraus und musste
saniert werden.

Vor der nordwestlichen Spitze der Halle be-
finden sich der Treppenaufgang zur 65 m lan-
gen Wildwasserrutsche und ein Kleinbecken
mit Unterwasser-Sprudelsitzen als Teil des

09/0% Sonderdruck aus A B. Archiv des Badewesens @
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Uberdachter Umgang im Saunafreibereich

Pulbwdrmbecken und dusgang in den Saunagarien

Nichtschwimmerbecken und sarierte Fassade aus den 1970er Juhren

Das Hamam

Wiihrend der Kinder-Sommerferien-Aktion ,,Sonne Wasser Spafi®; Foto: KolnBdder
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Kinder-Matsch-Spielplotz

Rukeraum in der finnischen Sauna

Blick vom Saerarium in den Saunagarten

Zugang zum obern gelegenen Hamam
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sogenannten Vier-Jahreszeiten-Beckens und
einem Schwimmkanal, der es mit dem auBen
befindlichen, ganzjihrig benutzbaren groBe-
ren Teil hinter der Fassade verbindet.

Der Freibadteil

Die Beckenlandschaft

Der Haupteil des ganzjéhrig nutzbaren Vier-
Jahreszeiten-Beckens (WF insg. 200,00 m2,
WT 1,10 m) fiillt die nérdliche Spitze der drei-
eckigen Badeplattform aus und enthélt das
Rutschenlandebecken, eine Gegenstromanlage,
Unterwasserdiisen, Sprudelsitze und ein Heif3-
wasserbecken. AuBerhalb der Sommerbade-
saison wird dieser Bereich durch mobile
Pflanztrige vom iibrigen Teil der Aulenanla-
gen abgetrennt.

Gesdumt durch die groe Sanddiine, befin-
den sich auf der Badeplattform weiterhin das
25 m lange Nichtschwimmer- (WF 250 m2,
WT 1,35 m) und das dreiteilige Kleinkind-
becken (WF 110,00 m2, WT 040 m / 040 m /
0,05 - 0,25 m). Besondere Attraktion ist ne-
ben den wasserspeienden Tieren, einer Klein-
rutsche und unterschiedlichen Tiefen der Was-
serbecken mit einer zentralen Insel, die iber

Stege zu erreichen ist, das gestrandete Pira-
tenschiff.

Einzelne begriinte Sonneninseln aus Holz
und die in die Diinenlandschaft integrierten
Holz-Liegeflichen ergéinzen das Angebot in di-
rekter Wasserniihe. Vom iibrigen Freibadeteil
wird die Badeplattform tiber Durchschreitebe-
cken mit Einzelduschen erschlossen. Alle neu-
en Becken wurden aus Edelstahl gefertigt.

Mit Beginn der Dammerung soll die Licht-
installation, in deren Mittelpunkt der Leucht-
turm am Fuf} der Diine steht, insbesondere in
den Wintermonaten das Flair eines Seebades
vermitteln und in die Innenrdume transpor-
tieren.

Weitere AuBenanlagen

Fiir die Sommerbadesaison steht ein geson-
derter Eingang zur Verfiigung. Ebenso kin-
nen auf mehrere Stellen verteilte Umkleide-
kabinen und Schrinke sowie WC-Anlagen
benutzt werden.

Durch die Neustrukturierung und Gestal-
tung der Freifléichen in Form einer Diinen-
landschaft wurde dem Bad ein villig neuer
Charakter verliehen.

Die ostliche Aufweitung der Diine ermig-
lichte die Einbettung des Kinder-Matsch-Be-
reichs in die AuBenanlage und schafft zugleich
Distanz zum angrenzenden Saunagarten. Auch
wird dadurch die grofle Liegewiese um den
Bereich der ,,Sansi-Bar“ erweitert, die iiber
den bereits vorhandenen Aufienkiosk betrie-
ben wird. Die ,bahia de colonia” ist mit zahl-
reichen Strandkérben und einem attraktiven
~Sandsee ausgestattet.

Saunalandsehaft

Saunaanlage

Die Saunaanlage ist auf zwei Ebenen ver-
teilt: In der oberen wurde ein Hamam im Ori-
ginal tiirkischen Stil errichtet, wéhrend im
Untergeschoss der eher finnische Teil unter-
gebracht ist.

Von der Umkleide gelangt man an der sa-
nierten, jetzt offenen Treppenanlage vorbei
- mit Blick in den Saunagarten - zundchst
in die Lounge mit der.ihr angeschlossenen
Vitaminhar. Von dort erschlieft sich das
Hamam, dessen Ridumlichkeiten denen eines
tiirkischen Badehauses nachempfunden wor-
den sind. Der heiBe Stein bildet das zentrale

DIE GANZE SCHWIMMBADTECHNIK AUS EINER HAND

WASSERTECHNIK
WERTHEIM

Wir sind Spezialisten fiir:

Kiesweg 2 - 97877 Wertheim - Telefon 093 42-960 10
WeststraBe 24 - 04683 Naunhof - Telefon 03 42 93-50 90
Schloss Lichtenegg/20 - A-4600 Wels - Telefon + 43 (0)72 42-7 13 81
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Terrassenformige Aulenanlage der Sauna

Element, um das ein Dampfbad, die Erlebnis-
dusche, ein Massageraum sowie die Sanitér-
einrichtungen und ein Sogukluk (der Ruhe-
raum) gruppiert sind. Aus Griinden des
Arbeitsschutzes musste der sonst fiir das
Massageritual vorgesehene heifle Stein sei-
ner eigentlichen Bestimmung enthoben und
ein spezieller Massageraum vorgesehen wer-
den.

Das gesamte Hamam kann fiir eine private
| Nutzung durch Kleingruppen, spezielle kul-
turelle Veranstaltungen usw. separiert ver-

Y geben werden.

Die Verwendung von Materialien - wie Gra-
nitstein, Mosaikfliesen in Gold und unter-
schiedlichen Rotténen kombiniert mit ge-
wachsten, mineralischen Putzen in hellen Far-
ben - verleihen dem Hamam zusammen mit
eigens angefertigten Wandmalereien der Kol-
ner Kiinstlerin Eva Ohlow eine ganz beson-
dere Note.

Die offene Treppe fiihrt in den finnischen
Teil der Saunaanlage im Untergeschoss. Die
dafiir erforderliche Fléiche konnte durch Op-
timierung der Technik gewonnen werden.
Ein zentraler Raum enthilt das Tauchbe-
cken, einen Eishrunnen, Erlebnis- und Reini-
gungsduschen, FuBwérmbecken und einen
Ruhe-(Kommunikations-)bereich. Ihm sind
unmittelbar die Finnische Sauna, das Dampif-
bad, das Sanarium und der mit Sternen-
himmel gestaltete Ruheraum angeschlossen.

An der siidlichen Stirnseite des Raumes ge-
langt man durch einen Windfang in den Sau-
nahof.

Aufienanlagen

Auch in der Gestaliung des Saunagartens
findet sich das Thema Diine und Strand
wieder. Vom eher introvertierten Saunahof
mit Duftgewdchsen fiihrt der Weg iiber holz-

Baderbau

beplankte Sitzstufen und Liegedecks hinauf
in den Saunagarten, wo im hinteren Teil un-
ter einer Pergola eine Erweiterung durch
eine AuBlensauna moglich ist.

Sand- und weiBe Kiesflichen bilden mit
Sehilf- und Bambusgewéchsen, Diinengras
und Strandhafer in Verbindung mit Holzste-
gen und Wasserbecken eine typische See-
landschaft nach und bieten dem Badegast
mit der stilvollen Lichtinstallation auch in
den Abendstunden Entspannung.

Der ,Reflection-Pool“, ein Teich mit Was-
serpflanzen, Natursteinwegen und einer Ba-
deterrasse aus Bangkirai-Holz, nimmt die
Form des ehemaligen Planschbeckens auf.

Technische Anlagen

Dipl.-Ing. Ewald Emmerich*

Die gesamte Technik des Bades musste kom-
plett erneuert und den gegenwértigen Stan-
dards angepasst werden. Eine grofle Heraus-
forderung fiir die Planung war es, alle techni-
schen Anlagen wieder iibersichtlich und ge-
ordnet im bestehenden Gebdude unterzu-
bringen. Insbesondere die technischen Einrich-
tungen der zusétzlichen neuen Becken ein-
schlieBlich der Wildwasserrutsche (400 m3/h)
und die komplett neue Saunatechnik machten
eine Optimierung der Gestaltung der Tech-
nikrdume unerlésslich.

* PEC Partner filr Energie Energie-Consulting,
Greimerath

Blick vom Saunagarten in den Freibadteil; Foto: schultearchitekten, Kbin
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Mit Ausnahme der Wirmeerzeugungsanla-
gen, die von dem Energiedienstleister Rhein-
energie, Koln, betrieben werden, mussten zu-
néichst alle technischen Anlagenteile sowie die
Ver- und Entsorgungseinrichtungen demon-
tiert werden. Lediglich die Personalrdume,
der Kiosk und die beiden Wohnungen sind
im Bestand erhalten geblieben.

Raumluittechnische Anlagen

Fiir die unterschiedlichen Nutzungsbereiche
wurden separate Raumlufttechnische Anlagen
installiert. Jedes Liiftungsgert ist mit einem
eigenen Wirmeriickgewinnungsgerét in Form
eines Doppel-Platten-Wérmetauschers ausge-
riistet. Die Wirmeriickgewinnzahl betragt im
Jahresmittel ca. 71 %. Die Entfeuchtung der
Schwimmhalle erfolgt ausschlieBlich tiber die
zugefiihrte AuBenluft. Fiir die Luftfiihrung in
der Schwimmhalle wurde im Wesentlichen auf
das vorhandene System zuriickgegriffen. Die
Zuluft wird jeweils an den Fensterfassaden
eingebracht, die Abluft im Hochpunkt der
Dachkonstruktion und an der Stirnseite der
Schwimmhalle nach aufen gefiihrt.

Die Raumlufttechnischen Anlagen fiir die
Schwimmhalle, die Sauna sowie die Umklei-
den und Duschen arbeiten mit konstanter
Raumluftfeuchte. Die Aufenluftanteile werden
je nach klimatischen Verhaltnissen variabel
gefahren. Zur ausreichenden Frischluftzu-
fuhr wurden die Anlagen auf einen Mindest-
auBenluftanteil von 30 % -eingestellt. Alle
Ventilatoren sind als freilaufende, direktan-
getriebene Aggregate mit Frequenzumrichtern
ausgefiihrt.

Uber die Saunaliiftungsanlage wird auch die
Abluft der Saunen gefiihrt. Dadurch konnte
die Leistung der Wérmeriickgewinnung deut-
lich erhoht werden.

Wandmalereien der Kiinstlerin Eva Ohlow im Soguklul (Ruherawm) des Hamams

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf
die Vermeidung von Gerduschen durch die
Raumlufttechnischen Anlagen gelegt, um vor
allem in der Sauna eine angenehme Atmo-
sphére zu schaffen.

Heizungstechnik
Die Wirmeerzeugungsanlagen, Heizkessel und
ein BHKW mit einer Leistung von 388 kW,
blieben im Bestand erhalten. Sie sind Eigen-
tum der Rheinenergie. Zur Erhdhung der
BHKW-Laufleistung sind zwei Pufferspeicher
mit einem Inhalt von 12 000 1 installiert wor-
den. Das vorhandene BHKW arbeitet auch in
den Wintermonaten mit einem Deckungsan-
teil von bis zu 90 %.

Die Wérmeverteilung an die Hauptverbrau-
cher erfolgt iiber ein zentrales Heizungsver-

N
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teilrohr. Nur die Anschliisse an die Personal-
riume, den Kiosk und die Saunaanwendungen
werden von einem Heizungsvertéiler versorgt.
Die Umwilzung des Heizungswassers ist auf
eine maximale Riicklauftemperatur von 50 °C
ausgelegt. Diese wird in allen Betriebszu-
stinden konstant gehalten, um die Effekti-
vitit der BHKW-Anlage zu erhohen.

Auf eine Installation von statischen Ieiz-
flichen wurde verzichtet. Dadurch werden
Schéden im Betrieb vermieden. Stattdessen
sind alle Bereiche bis auf die im Bestand er- |
haltenen und die Schwimmhalle mit einer
FuBlbodenheizung ausgestattet worden. Die- |
se dient nur zur Grundlastabdeckung und ist
witterungsabhéingig geregelt. Die Steuerung
der Raumtemperatur erfolgt iiber die Rege-
lung der Raumlufttechnischen Anlage.

REIGK

Schwimmsportgerate
Wasserrutschanliagen

14 Sonderdruck aus A.B. Archiv des Badewesens

Tel. +49(O) 2332—96 99-99 - Fax +49(0) 2332-96 99 ~77
mail@roigk.de - www.roigk.de

09/07




Die Wehnungen werden iiber zwei dort in-
stallierte Gasthermen mit Heizwédrme und
Warmwasser versorgt. -

Der Wirmebedarf betrégt fiir das erste Be-
triebsjahr nach der Sanierung hochgerech-
net ca. 2,2 Mio. kWh. Unter Beriicksichtigung
des milden Winters werden gegeniiber dem
Verbrauch im alten Hohenbergbad jetzt jidhr-
lich mehr als 1 Mio. kWh eingespart, obwohl
die Erweiterung um den Saunatrakt, die zu-
sitzlichen Becken, wie das Vier-Jahreszeiten-
Becken, und die Wildwasserrutsche vorge-
nommen wurde.

Sanitéirinstallation

Mit Ausnahme in den Rfiumen im Unterge-
schoss (Saunaanwendungen, Technikkeller)
erfolgt die Entwisserung im Freispiegelge-
fille. Die Abwésser der unterhalb der Kanal-
ebene liegenden Gebdudeteile miissen mit Hil-
| fe von Hebeanlagen eingeleitet werden. Die
Umkleidebereiche sind mit Unterflurentwis-
serungsrinnen ausgestattet worden. Dadurch
konnte dort eine einheitliche Geféllesituation
geschaffen werden, die den optischen Gesamt-
eindruck positiv beeinflusst.

Die Warmwasserverteilung erfolgt nur fiir
die Duschbereiche iiber die zentrale Warm-
wasserbereitung. Fiir die Warmwasseranwen-
dungen und fiir die Kesselspeisewasseranlage
steht enthiirtetes Trinkwasser zur Verfiigung.

Die vorhandenen Personalduschen werden
direkt iiber Wirmetauscher mit Warmwasser

i versorgt. Die Warmwasserbereitung fiir die

anderen Duschen erfolgt iiher zwei mit ex-
| ternen Ladesystemen ausgestattete Warm-
wasserspeicher, die ein Gesamtvolumen von
4000 1 aufweisen. Als Duscharmaturen wur-
den eigensichere, elektronische Zeitbrausen
mit EIB-Feldbus-Technologie und Verbrii-
hungsschuiz eingebaut, die iiber eine Steuer-
einheit automatisch thermisch desinfiziert
werden kinnen.

Der gesamte Trinkwasserbedarf fiir die
Anwendungen im Hallenbad und in der
Sauna sowie der Bedarf fiir die Badewasser-

aufbereitung betrégt im ersten Betriebsjahr

ca. 28 000 m3. Dieser Bedarfswert liegt ca.
15 % tiber dem Wasserverbrauch des alten
Hohenbergbades.

Elektrotechnik

Alle Installationen wurden ab der externen
Trafostation erneuert. Die Steuerung der elek-
trischen Anlagen wird zentral mittels EIB-
Bus-System vom Schwimmmeisterstand des
Hallenbades aus vorgenommen. Eine weite-
re Steuerungseinheit ist in der Sauna instal-
liert worden.

Fiir die unterschiedlichen Nutzungsbereiche
wurden angepasste Beleuchtungssysteme in-
stalliert. So sind z. B. in der Umkleide und
in der Sauna (Hamam) groBfldchige Licht-
felder mit Farbwechsel, in den Ruhebereichen
Sternenhimmel und indirekte Beleuchtungs-
anlagen montiert.

Zur Reduzierung des Strombedarfs und zur
Optimierung der BHKW-Anlage wurden in
den Saunen zusdtzliche Warmetauscher vor-
gesehen.

Der gesamte Strombedarf wird im ersten
Betriebsjahr voraussichtlich 970 000 kWh
betragen. Im Vergleich zum alten Hohen-
bergbad bedeutet dies eine Steigerung um
ca. 20 %.

Baderbau

Badewasseraufbereitung

Im Rahmen der Ausschreibung wurden unter-
schiedliche Filtertechniken preislich abgefragt.
Auf Basis einer Gesamtkostenberechnung sind
die angebotenen Filtertechniken detailliert un-
tersucht worden. Auf Grund des wirtschaft-
lichsten Angebots wurden offene Sandfilter
mit integriertem Schwallwasserbehélter vor-
gesehen. Es sind fiinf Filteranlagen und sechs
Beckenkreisldufe nach DIN 19 643, Teil 2,
installiert worden.

Jeder Beckenkreislauf verfiigt iiber eine
eigene Mess- und Regelanlage. Die Messwas-
sermengen werden dem jeweiligen Becken-
kreislauf wieder zugefiihrt. Den einzelnen’
Filterkreisldufen ist jeweils ein Schwallwas-
serspeicher zugeordnet. Des Weiteren ist in
der Anlage ein Spiil- und Abstaubehilter fiir
die Aufnahme der in den Filtern integrierten
Schwallwassermenge montiert.

Das Desinfektionsmittel Chlor wird vor Ort
mittels einer Membranzellen-Elektrolysean-
lage erzeugt und iiber Dosierpumpen bedarfs-
gerecht in die Beckenkreisldufe, die Vorlage-
behélter und die Frischwassernachspeisung
des Saunatauchbeckens dosiert.

Alle Betriebsparameter werden mittels PC
dokumentiert und verwaltet. cg

e-mail: pec.emmerichf@t-online.de
www, pec-ifgenieurbuero.de

Ingenieurbiiro fiir Haus- und Schwimmbadtechnik
54314 Greimerath, Scheidener StraBe 20
Tel.: 065 87/99°1 1 40, Fax: 065 87/99 11 40

Partner fiir Energie-Consulting

Schwimmbadbau — Biomassetechnik — Solartechnik — Energiemanagement — Betriebskostenanalysen — Energieberatung
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Biderbau

Projektbeteiligte

Hohenbergbad Bauherr Landschaftsarchitekt
Ké&InBider GmbH FSW Fenner Steinhauer Weisser
Schwarz?urger StraBe 4 Kammergasse 1 Landschaftsarchitekten
51103 Kaln 50676 K3ln Bergische LandstraBe 606
Manfred Kriber, johannes Gehlen und 40629 Diisseldorf
Bernd Klingenberg Christian Ewers und Jorg Weisser
Generalplanung Generalunternehmer
Bauzeit schultearchitekten August Heine Baugesellschaft AG
Baubeginn Dezember 2004 Dipl.-Ing. W. Schulte BDA Dresdner Strafe 25
Eréffnung Mai 2006 Probsteigasse 15 -19 01458 Ottendor‘ﬂOkrllla.
50670 Kdln Carsten Bruntsch und Veit Koppe
Baukosten  insgesamt ca. 7,5 Mio. € 1 Projektsteuerung
g sA;;dl\t:atet?:ekten Drees+Sommer GmbH
ultearchi e
Wasserfliichen > GiirzenichstraBe
p W|I.helm Schulte, Ralph Kley und (Eingang Kleine Sandkauf 5 a)
pen Ulrike Neubauer 50667 Kln
Sportbecken (Bestand) 312,50 m2 ; Andreas Friesdorf
12,5 x 25 m, 1- und Statik ROneasapEaco
3-m-Brett, IDK Ingenieurbiiro fiir Baustatik Haustechnik
WT 1,80 - 3,80 m und Massivbau PEC Partner fiir Energie-Consulting
2 e g S i Clemensstrafie 10 Scheidener StraBe 20
(Bestand) 116.00 m2 50676 KéIn 54314 Greimerath
WT 0.75 - 125 m ’ Norbert Schmitz Ewald Emmerich
Planschbecken (neu) 14,35 m?
AN Eintrittspreise
AuBen e R
Vier-jahreszeiten-Becken Erwachsene Jugendliche Kinder
mit Durchschwimmkanal, 200,00 m? (ab 17 Jahre) (unter 17 Jahre) (unter 5 Jahre)
(neu) WT 1,10 m Badelandschaft
Nt win et e e Preis pro Tag 4,00 € 3,00 € 0,50 €
(Bestand) 250,00 m2 ab 18.00 Uhr 1,20 € 10,20 €
WT 1,35m Saunalandschaft inkl.
Kleinkindbecken, Badelandschaft
dreiteilig 110,00 m? 2 Stunden 11,50 € 11,50 € 500 €
(neu) WT 0,40 m / Preis pro Tag 14,50 € 14,50 € 5,00 €
0,40 m / Mondschein-Tarif
0,05-0,25m (3 Stunden vor Betriebsende) 11,50 € 11,50 € 5,00 €

Besuchen Sie A.B. im Internet - unter www.biiderportal.de
oder www.baederportal.com

Kassen- und Zutrittskontrollsysteme
fiir Freizeiteinrichtungen

Ganzheitliche Losungen jetzt mit neuer
WebServer- und [ava-Technologie:

» Transponder-Technik  » ChipCoin®-Technik = Barcode-Technik
Besuchen Sie uns auf der FSB 2007!

F Koelnmesse
S5 31.10. - 02.11.2007

BZ== Halle 11.1 - Stand-Nr. 049 / 048

Scheidt & Bachmann GmbH Brelte Strafie 132 41238 Monchengladbach www . scheidt-bachmann.de Tel.: ++ 49-(0) 2166/266-241 Fax: ++ 49-(0) 2166/266-555

Syang i P , SCHEIDTsBACHMANN (SB)
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