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Tampereen uintikeskuksen yhteyteen viime elokuussa avatun
maauimalan allasvesien lammityksessa hyodynnetaan
kaukokylmajarjestelman lauhdevetta. Tuki- ja varalampona
toimii kaukolampo.

< Maauimalan isolla
altaalla on pituutta 50
metrid. Hyppytornin
korkein hyppytaso yltda
kymmeneen metriin.
Neljan miehen ryhma
néyttaa mallia, kuinka
hypétaén.

Maauimalan rakennus-
tyot kestivat 14 kuu-

kautta. Avajaiset olivat 1.

elokuuta 2018.

Teksti ja kuvat: Matti Valli

ampereen maaui-
mala on yksi Suomen
suurimmista. Allas-
materiaali on hapon-
kestavdd terdstd.

Maauimalahankkeen

projektipdallikko
Panu Hirvonen kertoo, etti kilpai-
lumitoitetulla kahdeksanrataisella
pédaltaalla on pituutta 50 metrié ja
ettd kokonaisuuteen kuuluu myos
syvéd hyppyallas sekd kaksi lapsille
tarkoitettua allasta.

- Kokonaisuus tuli maksamaan
vajaa 11 miljoonaa euroa. Neljan
terdsaltaan osuus hinnasta on arvi-
olta 1,3 miljoonaa euroa. Hinta on
betonia kalliimpi, mutta vastaavasti
huoltokustannukset jadvit huomatta-
vasti pienemmiksi, Hirvonen sanoo.

Energian sddstimiseksi pari
isompaa allasta peitetddn yoajaksi
pressulla, joka siirretddn altaiden
ylle koneellisesti. Nédin lampdener-
gian kulutuksessa saavutetaan 60
prosentin saasto.

Suuren altaan ja hyppyaltaan
mitoituslampotila on 27 astetta,
kahdessa lastenaltaassa limpotila
voidaan pitdd 30 asteessa. Kauko-
kylman paluuveden limpétila on 10
- 16 astetta.

Lamp64a paluuvedestd pumpataan
niin paljon kuin mahdollista. Kauko-
kylman menoveteen palaavan veden
limpétila pidetddn korkeintaan kuu-
siasteisena. Ndin taataan verkoston
asiakkaille sdhkolaitoksen lupaama
menoveden lampétilan yliraja.

- Rakenteissa on varaus katso-
molle. Suuria kisoja ei kuitenkaan
ole suunnitelmissa, mutta mahdol-
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lisuuksia on. Esimerkiksi nuorten
taitouinnin EM-kilpailut jérjestettiin
Kalevassa menneeni kesini, Hirvo-
nen $anoo.

Talveksi téyteen vettd

Altaat voidaan jittaa talveksi tdyteen
vettd. Ulkoaltaiden terdsrakenne joh-
taa ldimp6a vedestd ylospéin, joten
jddn ja seindmdén vélinen osuus jda
sulaksi eikd jai paisuta altaan reu-
noja rikki. Veden paine my0s tukee
allasrakennetta — ainakaan siitd ei ole
mitdan haittaa.

- Veden jdttdminen syviin altaisiin
lisid myo6s turvallisuuta. Mikali joku
sattuisi tippumaan talvella altaaseen,
niin jadn pidlle putoaminen tuottaa
viahemmin vahinkoa kuin tippumi-
nen tyhjadn syvddn altaaseen.

Vesi puhdistetaan kevialld ennen
kdyttoonottoa. Nain altaisiin tarvit-
see lisdtd vettd vain sama maéra kuin
mitd siitd on talven aikana haihtunut.

Terdsaltaan yhtendinen rakenne
vahentdd mahdollisuuksia altaan
vaurioitumiseen, toisin kuin beto-
nialtaissa, joissa saumoihin pddseva
vesi aiheuttaa ennen pitkda halkea-
mia ja pinnoitteet alkavat irrota.
Etenkin talvi olisi betonirakenteiselle
ulkoaltaalle vaativaa aikaa.

Betonialtaat — my0s sisitiloissa
olevat — on vuosittain tyhjennettavé
puhdistusta ja huoltoa varten. Tahén
verrattuna terds on huoltovapaa ja
tiivis ja vieldpa kierratettiv - joskin
kalliimpi — materiaali. Altaan huolta-
miseksi ei tarvita muuta kuin sddn-
nollinen puhdistus.

Maauimalan altaat eivit ole vedelld
yhteydessi sisdhallin jarjestelmiin.
Erillisia ovat myos puhdistusjérjes-
telmat, mutta itse puhdistustekniikka
on melko lailla samanlaista.

Mukana on kierratystdkin, kun
Sarkanniemen lopetetun delfinaa-
rion kahdeksan kiytettyd hiekka-
suodatuslaitetta tuotiin Kalevaan.
Kymmen vuoden ikaisilld laitteilla on
kayttoikdd edessd ainakin 30 vuotta.
Vedenkisittelylaitteet on sijoitettu 50
metrin kuntoaltaan ja hyppyaltaan
viliin kellariin.

Lauhdeldmmdlle haaraputki
Kaupungin ja sdhkolaitoksen
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vililla oli jo pitemmaén aikaa etsitty
mahdollisuuksia kaukokylméan
lauhdeliammoén hy6dyntdmiseen.
Maauimalaratkaisun yhteydessi
tekniikkaa péatettiin kokeilla.
Teiskontieltd = sahkolaitoksen
kaukokylméverkosta olikin helppo
rakentaa pari kilometrid pitké
haaraputki uintikeskukseen.

- Kauppa- ja datakeskukset tuot-
tavat hukkaldmpod talvellakin, ja
koska haaraputki on valmiina, niin
lauhdelamp64d hyddynnetdan tuol-
loin sisduimahallin liammitykseen.

Kaukoldimmén ja -kylmén tuo-
tannosta vastaava Tampereen
sdhkolaitos on huolehtinut kauko-
kylméputkitusten vetdmisestd, joi-
den péaitepiste on uintikeskuksen
limmonjakohuoneessa.

Hirvosen mukaan kaukojdahdy-
tyksen lauhdeldmpé on periaatteessa
samanlaista uusiutuvaa energiaa
kuin maaldmpd ja aurinkoenergia
— auringon tuottama limpd vain

Altaan terdspohjan hitsaus
on tarkkaa tyota. Osat

ovat valmiiksi taivutettu

ja rei’itetty. Liikkumista
helpottavat pohjaan rouhitut
nyppylét. Allasurakoeinnista
on vastannut Vepe oy.

Peittamalla

kerdtadn kauempana rakennuksissa
ja johdetaan hukkaldmpénid maaui-
malaan.

- Ostajalle kaukokylméani hankit-
tava energian hinta on huomattavasti
halvempaa kuin jos se hankittaisiin
suoraan kaukoldmpoénd, Hirvonen
$anoo.

Suunnitteluaikana tutkittiin myos
maaldmpdovaihtoehtoa, mutta altai-
den tehontarve on kuitenkin niin
suuri, ettei edes koko ympardivin
nurmialueen kiyttoonotto olisi riit-
tanyt tehontarpeen tyydyttimiseen.

altaat pressu"a Aurinkopaneelitkaan eivit tulleet

saavutetaan

kysymykseen. Ne olisi pitanyt sijoit-
taa viereisen uintikeskuksen katolle,

lam p oene Iy jan Jjonkarakenteet eivit olisi lisipainoa

kulutuksessa
60 prosentin

saasto.

kestaneet. Paneelit eivit myoskddn
olisi pystyneet tdyttdmadn altaiden
energiatarvetta kokonaisuudessaan.

Rakennusaika 14 kuukautta

Maauimalan rakentamista koskeva
keskustelu alkoi kesilld 2014, jolloin



