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Schwimmbhalie ,GroRer Dreesch” in Schwerin: Ersatz fiir zwei veraltete Bader

mern eréffnet. Sie ist fast doppelt so groR wie ihre Vorgéngeéranlage an gleicher Stelle. Ein wohl durchdachtes Konzept

ges Energiekonzept

Im Januar 2015 wurde die neue Schwimmhalle ,GroRer Dreesch” in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpom-

aus verschiedenen Energiesparkomponenten trégt dazu bei, die Betriebskosten im Griff zu halten.

ange Zeit konnte Schwerin, die

Landeshauptstadt von Mecklen-
burg-Vorpommern, ihren Einwoh-
nern zwei Schwimmbiéder anbieten:
die 1976 fertiggestellte Halle ,Lan-
kow* und die Halle ,Grof3er Dreesch”
aus dem Jahr 1984, beide Einrichtun-
gen benannt nach den gleichnamigen
Stadtteilen. Doch schliefilich waren
die Bader in die Jahre gekommen und
aus Rentabilititsgriinden entschied
die Stadt, die alten Hallen durch einen
modernen Neubau zu ersetzen.

Um dieses Projekt wurde lange ge-
rungen, denn die Schweriner Biirger
hitten am liebsten weiterhin zwei
Schwimmbhallen gehabt. Dies wire al-
lenfalls mit einem hohen Sanierungs-
aufwand und teuren Betriebskosten
méglich gewesen. Daher kam nur die
Kontsruktion eines neuen, energe-
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tisch optimierten Sportbads in Frage,
das am Standort der Halle ,Grof8er
Dreesch” entstehen sollte. Im Dezem-
ber 2012 wurde das Wasser abgelas-
sen und das Geb#ude abgerissen. An-
fang September 2013 legten die Bau-
herren schlief3lich den Grundstein fiir
den fast doppelt so grofien Neubau.
Damit war auch der Weiterbetrieb
der Halle ,Lankow" tiberfliissig ge-
worden.

Eif Millionen Euro Baukosten

Ende Januar 2015, nach fast einein-
halb Jahren Bauzeit, wurde das Sport-
bad eréffnet. Knapp elf Millionen Eu-
ro hat der funktionale Bau gekostet,
der einem durchdachten Energie-
und Kostensparkonzept folgt. Zumal
der Energiebedarf des neuen Gebéu-
des im Vergleich zu den alten DDR-

Typenbauten deutlich gestiegen ist.
Dies liegt daran, dass die Anforderun-
gen in Bezug auf Haustechnik und
Badewasseraufbereitung heutzutage
sehr viel hoher sind. Der gestiegene
Energiebedarf konnte jedoch durch
verschiedene Mafinahmen auf ein
wirtschaftlich vertretbares Niveau ge-
senkt werden.

Zu diesen MafSnahmen gehért
nicht nur eine Photovoltaikanlage, die
solare Energie in Strom umwandelt.
Auflerdem wurde auf dem Dach des
Foyers auch eine Solarthermieanlage
mit 39 Roéhrenkollektoren installiert,
welche die Sonnenwirme in den
Energiekreislauf des Gebdudes ein-
speist. Sie dient zur Unterstiitzung
der Warmwasserbereitung, zur Vor-
wirmung des Wassers filr die Becken
und sie ersetzt konventionelle durch

Das Mehrzweckbecken hat vier Bahnen. Aufgrund seiner ansteigenden Wasser-
tiefe von 1,35 bis 1,80 Metern kann es fiir Schwimmbkurse und Gesundheitssport

flexibel genutzt werden.

An den Bereich des Mehrzweckbeckens schliel3t sich der Familienbereich mit dem
Planschbecken an, das eine Wasserflache von 20 Quadratmetern besitzt. Bei dem
Frosch handelt es sich um ein interaktives Wasserspielgerat.

regenerative Energien. Wird diese
Wirmemenge nicht unmittelbar be-
nétigt, so wird sie in Pufferspeichern
zwischengespeichert und bei Bedarf
an die verschiedenen Verbraucher der
Anlage weitergegeben.

Die hauptséchliche Heizquelle des
neuen Schwimmbads ist eine Fern-
wirmestation mit einer Leistung von
745 Kilowatt (kW). Im Inneren des
Gebdudes wird die Wirme durch
zwei Heizsysteme verteilt: zum einen
eine Fulbodenheizung als Grundlast-
deckung, zum anderen Liftungsanla-
gen, welche die folgende Bereiche er-
wirmen: Schwimmerbecken, Mehr-
zweckbecken, Umbkleide, Foyer sowie
Technik. Dabei sorgt eine Wirme-
riickgewinnung in den Liftungsanla-
gen dafiir, dass die erzeugte Wirme
aus der feuchten Abluft herausgezo-

gen und neu ins Heizsystem einge-
speist wird.

Die Warmwasserbereitung erfolgt
tiber zwei parallel geschaltete Spei-
cher zu je 750 Litern. Fir die insge-
samt 33 Duschen — pro Geschlecht 16
plus eine barrierefreie Dusche — gibt
es elektronisch gesteuerte Thermo-
statbatterien sowie Duschkopfe mit
Legionellenprophylaxe. Das Becken-
wasser wird in zwei Kreislaufen —
Schwimmerbecken sowie Mehr-
zweck- und Planschbecken — gerei-
nigt und aufbereitet. Dabei kommt
eine Verfahrenskombination aus Flo-
ckung, Mehrschichtfilter sowie Chlo-
rung zum Einsatz.

75 Prozent des aufbereiteten Fil-
terriickspiilwassers kénnen den Was-
serkreisldufen wieder zugefiihrt wer-
den. Auch dies tréigt dazu bei, die Be-
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Préazise Messergebnisse

durch hochwertige
Interferenzfilter

Chlor 0,01-6,0mg/cl,
Chlordioxid 0,02-11 mg/ clo,
pH-Wert 6,5-84pH

Sdurekapazitdt 0,1 -4,0 mmol/l
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