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Ansicht Sid

SCHWIMMHALLE, GROSSER DREESCH"

Schwerin, die ,,Stadt der sieben

Seen und Walder”, liegt im Wes-
ten des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern am Stdwestufer des
Schweriner Sees. Auch wenn der
Beiname auf eine Zeit zurlickgeht,

als Schwerin noch von weitlaufigen

Waldern umgeben war, so ldsst ein
Blick auf die Landkarte erkennen,
dass die Ndhe zum Wasser die Cha-
rakteristik und den besonderen
Charme der Hauptstadt Mecklen-

burg-Vorpommerns ausmacht.
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- Eingangsbereich

Kassenzone mit Drehkreuzen

Einleitung

Mit der neuerdffneten Schwimmhalle ,,GroBer Dreesch”
wurde aus den beiden in die Jahre gekommenen Hallen-
badern ,Lankow” und ,GroBer Dreesch” ein modernes
und funktionales Bad errichtet. Ein Bad, das den Interessen
von Wassersportlern, Schulklassen, Vereinsgruppen sowie
Familien durch ein attraktives und sportliches Angebot
gerecht wird. Am 6. September 2013 feierte die Schwimm-
halle ihre Grundsteinlegung und wurde Ende Januar 2015
nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit eréffnet.

Architektur

Der Entwurf fur das Schwimmbad ,GroBer Dreesch” folgt
der stadtebaulichen Kante des urspringlichen Schwimm-
bades im ,,schénsten Neubaugebiet der DDR”. Die Form

+ Foyer

des Gebaudes wird durch eine unterschiedliche Hoéhenstaf-
felung in seine Funktionen gegliedert. Gebdudeauftakt
bildet dabei der niedrige Teil des Baukdrpers mit einem
groBen Einschnitt, dem Eingang. Die sich daran anschlie-
Benden Bereiche staffeln sich entsprechend ihrer Funkti-
onen bandartig in die Héhe. Die zurtickhaltende Farbge-
staltung der Fassade, ein dunkles Anthrazit, unterstatzt
zudem die Form des Baukérpers. Diese wird durch umlau-
fende, blaue Streifen unterbrochen. Die Innenraumgestal-
tung der Schwimmbhalle assoziiert das Farbspektrum der
nahe gelegenen Seen, Walder und Ostsee. Die Farben Blau
fur das Wasser, Gelb fiir die Sonne, Beige fiir den Sand und
Grun fir die Walder dominieren in den einzelnen Berei-
chen des Bades und grenzen diese durch gesetzte Leitfar-
ben visuell voneinander ab.
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Raumkonzeption

Foyer

Vom groBziigigen Windfang des Schwimmbades betritt
man durch den an der Stidfassade gelegenen Hauptein-
gang das Foyer, welches die Badegéaste mit Sitzméglich-
keiten zum Verweilen und Einblicke in den Schwimmbhal-
lenbereich begriBt. Eine Automatengastronomie sowie
barrierefreie Besucher-WCs sind auBerdem in den Warte-
bereich eingebunden.

Der Personalbereich, ausgestattet mit Baro-, Pausen- und
Umkleiderdumen, befindet sich im rackwaértigen Bereich
der Eingangszone. Durch diese Positionierung im Gebau-
de werden kurze Wege des Personals sowie eine flexible
Einsetzbarkeit realisiert.
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Garderobenschrinke Sammelumkleide
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Umkleiden und Sanitér

Vom Kassenbereich gelangen die Badegéste zu den Féhn-
platzen und Uber den Stiefelgang zu-den an der Ostseite
des Schwimmbades gelegenen Umkleiden. Diese umfassen
14 Einzelumkleiden, eine Familien-, eine behindertenge-
rechte Umkleide sowie vier Gruppenumkleiden, die fir
den Schulschwimmunterricht sowie fir die Vereine vor-
gesehen sind. In 219 gelb-griinen Gardercbenschranken,
wovon drei barrierefrei erreichbar sind, kénnen Kleidung
und Wertgegenstande verstaut werden. Uber den BarfuB-
gang gelangt man im weiteren Verlauf in den Sanitarbe-
reich mit je zwei Duschrdumen pro Geschlecht und einer
barrierefreien Dusche.

Die Schwimmhalle

Das Kernstiick der Schwimmhaile gewahrt den Besuchern
einen zweiseitigen Ausblick auf die AuBenanlagen der
Schwimmhalle. Ein Wechsel aus massiven und offenen
Flachen sorgt fur ein spannendes Raumgefiige. Durch
eine Verglasung mit 6ffenbaren Trennwanden wird der
wettkampfgerechte Schwimmerbereich (Kategorie C nach
DSV) mit seinen sechs 25-m-Bahnen vom Familienbereich
mit Planschbecken und dem Mehrzweckbecken getrennt.
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Dieses ist aufgrund der ansteigenden Wassertiefe von
1,35 m bis 1,80 m fur Schwimmkurse und Gesundheits-
sport flexibel nutzbar. Zudem sind die Beckenumgange im
Nichtschwimmerbereich so konzipiert, dass eine ausrei-
chende Flache fir Liegestiihle zur Verfliigung steht. Von
einem in der Mitte der Badehalle gelegenen separaten
Kubus hat der Schwimmmeister den gesamten Uberblick
auf alle Becken. In einem zweiten Kubus auf derselben
Ho6he befinden sich zwei Duschméglichkeiten, ein sepa-
rater Wickelraum mit Ausrichtung zum Familienbereich
sowie ein Schwimmgeratelager.

Mehrzweckbereiche

Im nérdlichen Teil der Schwimmhalle befindet sich eine
Raumlichkeit, die sowohl von der Schwimmbhalle als auch
durch einen separaten Eingang betretbar ist und als
Gymnastik- oder Fitnessraum verwendet werden kann. An
diesen Bereich gliedert sich auch eine separate WC-Anla-
ge. Ein Mehrzweckraum im Obergeschoss bietet weiterhin
die Méglichkeit zur Nutzung als Ruhe- oder auch Konfe-
renzraum. Von der Loggia hat man dort einen freien Blick
auf den Schweriner See.
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PROJEKTBETEILIGTE

Bauherr: Zentrales Gebdudemanagement Schwerin
Generalplanung: Bauconzept® Planungsgesellschaft mbH,
09350 Lichtenstein/Sachsen

Vermessung: Vermessungs- und Geoinformationsbehérde
des Landkreises LWL und der LHS, 19288 Ludwigslust
Tragwerk: IGU Ingenieurgesellschaft fur Grundbau u.
Umwelttechnik GmbH, 19073 Wittenforden

SiGeKo: Ingenieurgesellschaft fur Technische Sicherheit
mbH, 19061 Schwerin

Energiemanagement & -beratung: Ingenieurbiiro Méller +
Meyer Gotha GmbH, 99867 Gotha

Priifingenieur fir Standsicherheit: Dipl.-Ing. Karl Seehase,
23966 Wismar

Brandschutz: Hartmann Ingenieurbiiro, 01324 Dresden
Wasseraufbereitung: Wassertechnik Wertheim,

97877 Wertheim

Edelstahlbecken: esm Edelstahl- Schwimmbad- und
Metallbau GmbH, 01796 Pirna

Autor: Anne Kretschmar M. A., Bauconzept® Planungs-
gesellschaft mbH, Lichtenstein/Sachsen

PROJEKTDATEN

Planungsbeginn: 2011

Grundsteinlegung: 06. September 2013
Bauzeit: Mai 2013 bis Januar 2015
Baukosten: 9,08 Mio. € (netto)
Grundstiicksflache gesamt: ca. 10 200 m?
Gebaudeflache Schwimmhalle: ca. 2 850 m?
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- Startblécke am
Schwimmerbecken

- Mehrzweckbecken mit regulierbarer Wassertiefe

WASSERFLACHEN Grosse Wassertiefe Wassertemperatur
Schwimmerbecken 416,5 m2 25,00 x 16,66 m (6 Bahnen) 2,00 m, 28 °C
Mehrzweckbecken: 211,5 m2 25,00 x 8,00 m (4 Bahnen) 1,35-1,80 m, 32°C
Planschbecken: 20 m2 5,50 x 5,00 m 0,30 m, 30-32 °C

AuBlenanlagen

Funktionale Ausstattung

Im Zuge des Neubaus wurde eine Gelandemodellierung

fur eine barrierefreie Erreichbarkeit der Schwimmhalle
sowie die Erneuerung der Bodenbeldge notwendig. Eine
Wegefihrung, welche sich aus den vorhandenen Hohen-
unterschieden heraus entwickelt, gliedert den Freibereich.
Der grof3ziigige Vorplatz strukturiert die Flache vor der
Schwimmhalle durch 54 Fahrradstellplatze und ausreichen-
de Sitzméglichkeiten sowohl in der Sonne als auch im Schat-
ten. Durch die Lage in der Bernhard-Schwentner-Strae
gegeniber dem Dreescher Markt ist die Schwimmbhalle gut
an den &ffentlichen Nahverkehr angebunden. Fiir die Bade-
géste, die mit dem PKW eintreffen, stehen 45 neu gebaute
Parkpléatze, davon zwei behindertengerecht, zur Verfigung.

Landschaftsarchitektur

Die Freianlagen wurden auf dem gesamten Gelédnde neu
angeordnet. AuBenraum und Neubau bilden sowohl in der
farblichen als auch strukturellen Gestaltung eine Einheit.
Die Passage zur Westfassade ist mit Zierkirschen und rosa
Staudenpflanzungen gesaumt, die mit der grauen Fassade
in spannungsreiche Korrespondenz treten. Die westliche
und 6stliche Grenze des Grundstticks rahmen Birken und
Kiefern, die teils in Reihen und teils in lockeren Gruppen
stehen.

Die Rasenflachen wurden mit Solitarstrauchern aufgelo-
ckert. Am Parkplatz gepflanzte Wildrosen und Weiden
komplettieren die leichte Gestaltung der typisch mecklen-
burgischen Wiesenlandschaft.
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Sanitarbereich - Duschraum

Technik

Elektro

In der Schwimmhalle ,,GroBer Dreesch” wird die Sicherheit
der Badegaste durch eine Brandmeldeanlage mit Teiltber-
wachung gewaéhrleistet.

Die angebrachten Rohrleisten im Schwimmerbecken sorgen
durch ihre Dimmbarkeit und im Zusammenspiel mit den
angebrachten LEDs fur eine angenehme Atmosphare. Das
Licht im Foyer kann tageslichtabhéngig geregelt werden.

Heizung

Die Schwimmbhalle wird Uber eine Fernwarmestation

mit einer Leistung von 745 kW versorgt. Als zusatzlicher
Waérmeerzeuger kommt eine Luftwdrmepumpe zum
Einsatz. Die fur die Warmeverteilung eingesetzten Um-
walzpumpen sind hocheffizient und unterschreiten bereits
jetzt die europaweit geforderten Werte. Die Beheizung
der Schwimmbhalle erfolgt durch zwei Heizsysteme. Zur
Grundlastdeckung wurde im gesamten Badbereich eine
FuBbodenheizung installiert. Die installierte Warmeleis-
tung betragt insgesamt 721 kW, davon bedarf 68 kW die
FuBbodenheizung, 310 kW bendtigen die Luftungsanlagen
und 343 kW die Beckenwasserwarmer. Zudem erfolgt mit
280 kW die Trinkwassererwarmung.
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Laftung

Far das Bad wurden Liftungsantagen far folgende Berei-
che installiert, Gber die sogleich die ergdnzende War-
meleistung zur Beheizung des Gebaudes realisiert wird:

- Anlage 1: Schwimmerbecken ca. 25 000 m3/h, 30°C

- Anlage 2: Mehrzweckbecken ca. 33 200 m3/h, 34°C

- Anlage 3: Umkleiden ca. 5000 m3/h, 26°C

- Anlage 4: Technik ca. 1850 m3/h, 15°C

- Anlage 5: Foyer ca. 2600 m3/h, 22°C

Die Ermittlung der Luftmengen fur das Schwimmbad er-
folgt nach dem FeuchtemaBstab gemaf VDI 2089 Uiber die
aus den einzelnen Wasserflachen verdunsteten Wasser-
mengen. Die Entfeuchtungsleistung und damit verbunde-
ne Energiertickgewinnung wurde durch den Einsatz von
Warmepumpen in den beiden Luftungsanlagen nochmals
optimiert.

Badewasseraufbereitung
Zur Badewasseraufbereitung wurde die Verfahrenskom-
bination Flockung, Mehrschichtfiltration mit adsorptiver

‘Kohle sowie Chlorung nach DIN 19 643 gewéhlt. Das

Schwimmerbecken und das Lehrschwimmbecken wurden
als Edelstahlbecken ausgefiihrt und mit einer vertikalen
Durchstrémung ausgestattet. Dadurch ist eine gleichmaBige
Reinwasserverteilung in den Becken sichergestellt. Das Kin-
derbecken wurde als Betonbecken mit Fliesenauskleidung

Mehrschichtfilter

Unterwasser
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Mehrzweckraum

Technik

Langsschnitt

Querschnitt

erstellt. Hier dienen Reinwassereinstromtopfe zur vertikalen
Beckendurchstromung. Das Rohwasser wird zu 100% Uber
umlaufende Uberflutungsrinnen zu den Schwallwasserspei-
chern aus Beton und von dort zur Filteranlage gefihrt. Bei
Reinigung der Rinne wird die Rinnenleitung auf Rinnen-
umschaltung (Ableitung zur Entwasserung) eingestellt.

Die Aufbereitung des Beckenwassers ist in zwei Kreislaufe
unterteilt: der erste Kreislauf beinhaltet das Schwimmer-
becken mit einer Umwalzungsleistung von 185 m3h und
28°C Wassertemperatur. Der zweite Beckenwasserkreislauf
betrifft das Nichtschwimmer-becken/Planschbecken mit
einer Umwalzungsleistung von 195 m*h und 30-32°C Was-
sertemperatur.

Die Desinfektion des Beckenwassers bei der Kreislaufe
erfolgt durch eine Chlorgranulatanlage. Die Steuerung
insgesamt kann bedarfsabhangig reguliert werden.

Energieoptimierungen

Um Wérmeenergie zu substituieren, wurde auf dem Dach
des Foyers eine Solarthermieanlage mit 39 Réhrenkollek-
toren installiert. Die Warmemenge der Solaranlage wird,
soweit nicht unmittelbar benétigt, in Pufferspeichern
zwischengespeichert und bei Bedarf an die verschiedenen
Verbraucher (Vorwarmung Warmwasserbereitung/Badewas-
serkreislaufe) freigegeben. Die Umwaélzmenge wird an die
tatsachliche Belastung der Badebecken durch die Badegéaste
angepasst und mithilfe der Hygiene-Hilfs-Parameter Uber-
wacht. AuBerhalb der Offnungszeiten reduziert sich diese
daher automatisch. Um weiterhin Betriebskosten zu sparen,
wird das Filterriickspiilwasser Uber eine Schlammwasserauf-
bereitungsanlage aufbereitet. Dadurch kénnen 75 % des
aufbereiteten Rucksptlwassers anschlieBend den Schwall-
wasserbehaltern gechlort wieder zugefiihrt werden.

WASSERTECHNIK WERTHEIM
WASSER TRIFFT TECHNIK...
www.wassertechnik.de

Telefon: +49 (0) 9342-9601-0
Mail: info@wassertechnik.de

Wir sind stolz, in diesem Projekt das Herzstlick des Bades — die gesamte
Badewasseraufbereitung — geliefert zu haben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wassertechnik.de
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WassernEdelstahl ist faszinierend und ™
mit Erfahrung, Technologie und Technik
auch faszinierend leicht zu bauen.

Ein neues Bad soll auf lange Sicht ein lohnender Anziehungs-
punkt sein. Egal, ob Sie ein vollig neues Frei-, Hallen-

oder Erlebnisbad planen oder ein bestehendes modernisieren Edelstahl-Schwimmbad- und Metallbau GmbH
méchten - es ist immer ein individuelles, komplexes KunstseidenstraBBe 3 - 01796 Pirna - Germany
Projekt. Alle Faktoren der Machbarkeit, Okonomie, Hygiene oder Fon + 49 (0) 3501 -46 66-0-

Okologie wollen von Anfang an gut durchdacht sein. Fax + 49 (0) 3501 - 46 66 11

Nutzen Sie unser know-how in Wasser und Edelstahl. E-Mail: info@esm-pirna.de

www.esm-pirna.de i




