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Das Thema Nachhaltigkeit wird in der allgemeinen Diskussion haufig auf
die Aspekte Energieeffizienz und Materialverwendung beim Bauen
fokussiert. Die Stadtwerke Pirna zeigen in ihrer Baderstrategie, dass das
Thema bereits wesentlich friher in konzeptionellen Uberlegungen

ansetzt und deutlich facettenreicher ist.

Einleitung

Die neue Sportschwimmbhalle Pirna ersetzt die 1969 er-
baute Schul- und Vereinsschwimmbhalle, die technisch und
funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen ent-
sprach. Die Position der neuen Halle auf dem Grundstiick
war einerseits durch die Lage der im Bauprozess weiter-
betriebenen Altbauhalle beeinflusst, andererseits durch
die Aspekte einer guten ErschlieBung, Orientierung und
Prasenz im Stadtraum. Der Haupteingang liegt an einem
Vorplatz, der gegentber der StraBe etwas erhéht ist und
Verweilqualitat auch fur Gruppen bietet. Vom rtickwarti-
gen Parkplatz aus fiihrt ein separater, barrierefrei ausge-
legter FuBweg zum Haupteingang.

Die neue Schwimmhalle ist vorrangig far die Nutzung
durch den Schulsport und Vereine konzipiert.

Sie besteht aus einem Schwimmerbecken 12,50 m x 25 m,
WT 1,80 m sowie einem Flachwasserbecken 7 m x 10 m,
WT 1,25 m nebst den zugehorigen Nutzflachen und einem
Fitness- und Trainingsraum.

Was ist hier nachhaltig gedacht? Im Folgenden werden
einige Aspekte in der Gliederung der bekannten Trinitat
der 6konomischen, 6kologischen und soziokulturellen
Faktoren der Nachhaltigkeit aufgefiihrt.

1. Okonomische Aspekte

1.1. Okonomische Leistungsfahigkeit in Bezug auf eine
effiziente bedarfsbezogene Auslastung der Anlage und
eine angemessene Betriebsorganisation

Das Baderangebot in Pirna wurde in den letzten Jahrzehn-
ten stetig weiterentwickelt und optimiert.

Ende der 1990’er Jahre war aus technischen und hygie-
nischen Grinden die Sanierung des historischen Freibads
,Geibeltbad’ erforderlich geworden, welches 1937 aus
Spendenmitteln des Enepaar Geibelt erbaut wurde. Para-
Ilel zu der Freibadsanierung und Anpassung an heutige
Richtlinien und Erfordernisse, wurde auf Grundlage einer
Machbarkeitsstudie, angrenzend an das Freibad ein fami-
liengerechtes Sport- und Freizeit-Hallenbad (Entwurf und
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Planung AHM Architekten) errichtet und die Anlage da-
durch zu einem attraktiven Allwetterbad mit den Kompo-
nenten Sport, Freizeit, Gesundheit und Erholung erweitert.
Seit der Inbetriebnahme des Allwetterbades fuhren die
Stadtwerke Pirna, ein gezieltes Monitoring des Badbe-
triebs und des Gasteverhaltens durch, welches ihnen als
probate Grundlage fir mégliche betriebliche Optimierun-
gen dient. Auf dieser Grundlage hat sich bereits in den
ersten Betriebsjahren des Geibeltbades herausgestellt, dass
das Bad als Ganzes als Freizeitbad effizient ausgelastet ist,
es aber einen Interessenskonflikt zwischen den Nutzern
der einzelnen Teilangebote gibt. Die Zielgruppe Freizeit-
nutzer war mit dem Schul- und Vereinssports sowie den
Nutzern spezifischer Kursangebote nicht immer kompati-
bel. Die Nachfrage an Beckenkapazitéten der Schulen und
Vereine war zu groB3, um diese ins Geibeltbad integrieren
zu kénnen, ohne den &ffentlichen Badebetrieb zu beein-
trachtigen.
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PROJEKTBETEILIGTE:

Bauherr: Stadtwerke Pirna GmbH

Architekten (Gebiude und Freianlagen): Arnke Hantsch
Mattmuiler Gesellschaft von Architekten mbH, 10785 Berlin
Fachtechnik: Heizung, LUftung, Sanitér und Elektro
(Planung): Kannewischer & Schulz, 10249 Berlin
Tragwerksplanung: Prof. Pfeiffer u. Partner Ingenieurbtro
far Tragwerksplanung, 03046 Cottbus

Bauphysik: Muller BBM GmbH Niederlassung Dresden,
01465 Dresden-Langebrick

Vermessung: Vermessungsbiro Wiedner, 01796 Pirna
Baugrundgutachten: Ingenieurbiro Habner,

09599 Freiberg

Brandschutzkonzept: Tobias Herbst, 01844 Neustadt
Bauleitung sowie Fachbauleitung Heizung, Liiftung
Sanitér und Elektro: Bauconzept Planungsgeseilschaft mbH,
09350 Lichtenstein

Badewassertechnik: HPE GmbH, 01809 Dohna

Edelstahlbecken: e.s(’n—G)\bH, 01796 Pirna”

Haupteingang an
der Seminarstra-
Be mit Blick in die
Schwimmbhalle
am Abend
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S'tadtplan mit
Lage Sportschwimm-
halle (rot)

Mit dieser Erkenntnis wurde das zunéchst beabsichtig-

te SchlieBen der in die Jahre gekommenen Schul- und
Vereinsschwimmbhalle von 1969 nicht umgesetzt und der
Schul- und Vereinssport hier weiter betrieben. Infolge

der langfristig unhaltbaren strukturelien und baulichen
Méngel in der Althalle wurde nach entsprechenden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen der Beschluss gefasst, diese
Halle durch einen Neubau zu ersetzen. Dies eréffnete auch
die Méglichkeit, die Sportschwimmbhalle programmatisch
an zeitgemaBe Bedarfe anzupassen z.B. durch das Bereit-
stellen eines Kurs- und Flachwasserbeckens neben dem
Schwimmerbecken und einer zeitgemaBen wettkampf-
gerechten Ausstattung. 2012 wurde ein VOF-Verfahren
fur den Neubau Sportbad Pirna ausgeschrieben, um ein
leistungsfahiges Planerteam zu binden.

Fur die zeitliche und rdumliche Konzeption fur die neue
Sportschwimmbhalle war eine grundlegende Pramisse, dass
das Schwimmtraining ohne baubedingte Unterbrechung
bis zur Fertigstellung des Neubaus in der alten Halle fort-
gesetzt werden konnte. Der Bau der Sportschwimmbhalle
erfolgte also in zwei Abschnitten:
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Lageplan

Boh. Umklvid

Grundriss Erdgeschoss
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dass die einzelnen Hallenangebote (Schwimmerbecken,
Flachwasserbecken und Gymnastikbereich) weitgehend
unabhéngig voneinander unterschiedlichen Nutzergrup-
pen zur Verfliigung gestellt werden kénnen.

Durch Innenverglasungen und Blickbeziehungen, z.B. von
den Trainerplatzen aus in die Schwimmbadbereiche, wer-
den eine gute Orientierung und Ubersichtlichkeit erreicht
und der Personalbedarf reduziert. Fir eine mégliche exter-
ne Nutzung durch Zuschauer besteht ein direkter Zugang
in die Schwimmhalle vom Foyer aus. HierUber erfolgt auch
der barrierefreie Zugang fir Rolistuhlfahrer.

Badprofile prazise nutzerspezifisch und betriebstechnisch
auszurichten und ggf. anzupassen, ist fur eine dkonomisch
nachhaltige Planung von groBer Bedeutung. Vorausschau-
end erstellte ganzheitliche Betrachtungen, wie Master-
und Businesspldne, unterstitzen den Prozess.

1.2 Folgekostenbewusstes Planen und Bauen

Beim folgekostenbewussten Bauen geht es um Aspekte
der Konzeption und Planung bis ins Detail der Ausfih-
rung. Wahrend in den Lebenszykluskosten die Erstel-
lungskosten ca. 20% der Kosten ausmachen, umfassen die
Nutzungskosten ca. 80%. Dies verdeutlicht, dass Wartung,
Revision und Reinigung, unter Beachtung der spezifischen
Beanspruchung eines Bades, eine besondere Rolle im fol-
genkostenbewussten Planen und Bauen spielen.

Die Stadtwerke Pirna haben sehr gute Erfahrungen mit ei-
ner baderspezifischen Material- und Konstruktionswahl in
Bezug auf Planung, Bau und Betrieb aus dem Geibeltbad
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in das Projekt eingebracht, die in der Sportschwimmbhalle

analog umgesetzt wurden:

1. Herstellung der Becken als Edelstahlkonstruktion

2. Herstellung der Bodenbel&ge im Becken-Umgangsbe-
reich aus Granit

3. Stahltragwerk mit Duplex- Beschichtung, Nebentrigerla-
ge aus Holzkastenelementen

4. keine abgehangten Decken im Bad, sichtbare Installati-
onen

5. Akustikelemente aus robusten zementgebundenen
Holzwolle-Leichtbauplatten

6. Garderoben-Schranke aus Glas

1.3 Budgetbezogene kosten- und flachensparende
Planung

Die Méglichkeit der Einflussnahme auf die Bau- und
Nutzungskosten ist bekanntermaBen in der Konzept- und
Planungsphase am gréBten. Ein sorgfaitiges Abwagen der
Programmdefinition und Disposition des Geb&udes mit
allen Planungsbeteiligten ist daher von hoher Relevanz.
Ein wichtiger Aspekt ist z.B. die bau- und planungsrechtli-
che Einordnung. '

Das Sportbad Pirna entspricht der Gebaudeklasse 3 nach
§2 SachsBO und ist kein Sonderbau, da der Hallenbad-
bereich durch nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig
genutzt wird. Dieser baulich zu Vereinfachungen fiihrende
Status wird durch entsprechende Vereinbarungen in den
Nutzungsvertragen gewahrleistet: max. Personenanzahl,
Nutzung ausschlieBlich fur Schul- und Vereinssport (Trai-
ning und Wettkampfe, Therapietbungen), keine Nutzung
als 6ffentliche Veranstaltungsstétte oder Freizeitbad.

Das Gebaude bendétigt keine Brandwéande nach § 30
SachsBO, da die Gebdudelangen < 40 m betragen. Das Ob-
jekt ist ein einheitlicher Brandabschnitt, erhalt aber eine
rauchdichte Trennwand bzw. Brandbarriere F30 zwischen
Umkleiden und Schwimmbadbereich, welche gleichzeitig
als Klimatrennung zwischen Bereichen unterschiedlicher
Konditionierung dient. Das Dachtragwerk, Gberspannt
die gesamte Halle und ist brandschutztechnisch, unter
Hinzuziehung der Industriebaurichtlinie (IndBauRL) als
Grundlage, ungesch{itzter Stah! (F0). Gute Entfluchtungs-
méglichkeiten bei eingeschossiger Bauweise und ein
vergleichsweise geringes Brandrisiko unterstiitzen das
Konzept. Lichtkuppeln in Foyer und Umkleiden sind als
automatische RWA ausgefuhrt, ansonsten mit manueller
Offnung.

Die Disposition der Hohenentwicklung des Bades erfolgt
in Abstimmung mit den Rahmenbedingungen vor Ort. Das
Bad ist, entsprechend der Grundwasserverhaltnisse, um
ca. 1,50 m gegeniliber dem Geldnde erhdht, um bauliche
Aufwendungen fir die Abdichtung zu reduzieren und das
Technikgeschoss mit einem hohen oberirdischen Anteil
kostenginstiger umzusetzen. Gleichzeitig wird auf diese
Weise die Attraktivitat der Eingangssituation mit dem
gegenlber der StraBe erhdhten Vorplatz, verbessert. Die
Barrierefreiheit ist Gber den separaten FuBweg in die Frei-
raumgestaltung integriert.

Die Gberdachte TechnikerschlieBung kann fur die inter-
nen Ablgufe Gber die Parkplatzzufahrt mit vorgelagertem
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4 Umkleidebereich Herren / Damen
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 Ansicht Haupteingang
an der SeminarstraBe

" Eingangsbereich mit
Fonnische, WC-Anlage
und den Zugéngen zu den
Umkleiden

Riickwaértige Ansicht
ErschlieBung Stellplatzanla- Betriebshof gut angefahren werden. Die Andienung des

gegeniber dem Terrain um 2,40 m abgesenkten Technik-
geschosses erfolgt iber Treppe und Hebevorrichtung.

Die GroBe und Hohe des Technikgeschosses richtet sich
nach den funktionalen Anforderungen des Geréteeinsat-
zes und der Revision und ist dahingehend optimiert. Im
Bereich der Beckenumgange sind Kriechkeller eingeplant.

ge und Technikzugang
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2 Gkologische Aspekte

2.1 Lage T
PROJEKTDATEN: Die Standortwahl gewahrleistet eine gute Verkehrsanbin- A
Lage: SeminarstraB3e 5, 01796 Pirna dung mit OPNV und Fahrrad. u
Leistungsumfang: LP 3-9 in ARGE Sportbad Pirna 2.2 Gebiude )
Daten: BGF 2.220m?, BRI 6.480 m3 Der ausgefiihrte Gebaudeentwurf basiert auf einer Opti- L
Gesamtbaukosten: ca. 6.200.000 EUR mierung der erforderlichen Flache, der Kubatur und der d
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Baukdrperzonierung in der Planung. Durch eine straffe
und rationelle Organisation der Funktionen und die
rdumliche Anordnung wird ein sehr kompakter Baukor-
per erreicht, mit dem Ziel, die Flachen Inanspruchnahme
méglichst gering zu halten und durch ein optimiertes
Oberfléchen-Volumen-Verhaltnis die Voraussetzung fur
eine energieeffiziente Lésung zu schaffen.

Eine gute Tageslichtbelichtung (Fassade, Oberlichter)
reduziert den Stromverbrauch.

Die Nordsheds im Dach der Schwimmhalle stehen gestalte-
risch im Einklang mit der dem ,Lichtraumprofil’ der Halle
folgenden Dachfaltung. Die hiermit abgebildete Kubatur
entspricht der unterschiedlichen Héhenentwicklung der
Bereiche (SB 4,00 m i.L. und NSB 3,20 m i.L.). Das Dachtrag-
werk besteht aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion, die sich
durch eine sehr geringe Konstruktionshéhe und korrosi-
onsschutzgerechte Konstruktion fur die Schwimmbhallenat-
mosphdre auszeichnet.

Erreicht wird durch diesen Tragwerksentwurf eine Volu-
menoptimierung, aber auch eine gestalterische Einheit der
verschiedenen Hallenteile. Glas wird in der Geb&udehiille
soweit eingesetzt, wie es fir die Blickbeziehungen und
Tagesbelichtung sinnvoll ist unter Ber(icksichtigung von
Ausrichtung und Besonnung. Das Dach legt sich als opakes
und hochgedammtes Bauteil quasi wie ein schiitzendes
.Handtuch’ tber den Baukérper.

Langlebige Materialien sichern eine lange Nutzungsdauer;
die eingesetzten Werkstoffe sind recyclingfahig.

282017

2.3 Anlagentechnik

Im Rahmen eines integralen Planungsprozesses erfolgte
auch die Wahl der Anlagentechnik im Sinne des abge-
stimmten Gesamtkonzeptes, und unter Bertcksichtigung
des Kundenkomforts und der hygienischen Anforderun-
gen, sowie Fragen der Robustheit, Wartungsfreundlichkeit
und Revision. Mit bewéahrten Technologien und energe-
tisch optimierten Anlagen wird ein wirtschaftlicher Betrieb
der Badeanlage sichergestellt. Die neue Halle ist doppelt
so groB ist wie die alte, verbraucht jedoch nur die Halfte
an Energie. In 2016 betrugen die Energiekosten lediglich
76.117€.

Die Warmeversorgung erfolgt Uber das Fernwdrmenetz
der Stadtwerke Pirna auf direktem Weg aus dem Block-
heizkraftwerk (BHKW) Sonnenstein, die dort mit mo-
dernster Technologie der Kraft-Warme-Kopplung von den
Stadtwerken Pirna produziert wird.

Im Technikgeschoss ist eine indirekte Warmeibertrager-
station aufgestellt. Die Beheizung der Halle erfolgt im We-
sentlichen Uber die Liftungsanlage. Zusétzlich sind diverse
statische Heizflachen fir Nebenrdume, die Warmebianke
etc. eingesetzt. Fur die Warmwasserbereitung wurde eine
Frischwasserstation verwendet.

Far die Be- und Entliftung des Gesamtgebaudes sind

im Untergeschoss zwei LUftungsanlagen eingebaut.

Beide Anlagen sind mit Kreuzstromwarmetauschern als
Kompaktgerate ausgestattet. Die Liftungsanlage der
Schwimm- und Flachwasserhalle hat zusatzlich eine inte-
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Querschnitt durch Schwimmhalle und Flachwasserbecken

Ansicht West Haupteingang

grierte Warmepumpe. Die BelUftung der Schwimmbhalle
erfolgt frei Uber die Beckenumgénge, wobei die Abluft
aus der Schwimmbhalle direkt unter der Decke abgesaugt
wird. Die Umkleiden, das Foyer und sonstige Nebenraume
haben ein eigenes Liftungsgerat und werden iber den
Deckenhoiraum oberhalb der Umkleiden versorgt. Die Au-
Benluftansaugung erfolgt Gber zwei Luftungstirme, der
Fortluftausblas Giber Wetterschutzgitter an der Fassade.
Die Sportschwimmbhalle ist mit zwei getrennten Umkleide-
und Duschbereichen, einer Behindertentoilette mit Dusche,
sowie Besucher-Toiletten im Foyerbereich ausgeruUstet. Die
Versorgung erfolgt aus dem 6ffentlichen Netz der Stadt-
werke Pirna. Die Duscheinheiten sind als elektronische, ther-
mostatisch geregelte Selbstschlussarmaturen ausgefuhrt.
Bei der Badewasseraufbereitungsanlage wurde ftir das
Schwimmer und Nichtschwimmerbecken jeweils eine eige-
ne Filteranlage (Unterdruckfiltersystem) installiert.
Anlage 1 Sportschwimmbecken 28°C 139 m3/h

Anlage 2 Nichtschwimmerbecken 32°C 52 m3/h
Verfahrenskombination der Aufbereitung

(Adsorption) Flockung Filtration Chlorung nach DIN 19643-2,
Belastbarkeitsfaktor k = 0,5 1/m3

Das Schwimmerbecken erhielt eine Horizontaldurchstro-
mung mit Einstrémdisen in den Beckenlangswanden;

das Nichtschwimmerbecken wird UGber Einstromtépfe am
Beckenboden (vertikale Einstromung) mit Reinwasser
versorgt.

Das Schwallwasser wird zu 100% Uber eine umlaufende
Rinne den Schwallwasserbehéltern zugefuhrt.

Zur Desinfektion dient eine Chlorgranulataniage gemaf
DIN 19 606. ,
Die erforderliche Frischwassernachspeisung wird tber die
Warmerlickgewinnung der Stetsablaufe den jeweiligen
Kreislaufen zugegeben.

Die Frischwassernachspeisung erfolgt mit Brunnenwasser
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welches gechlort den jeweiligen Kreislaufen zugegeben
wird. Bei Bedarf kann der Brunnenwasserbehalter mit
Stadtwasser nachgespeist werden.

Das bei der Filterriicksplilung anfallende Schmutzwasser
wird in einen Schlammwasserbehélter abgeleitet. Das
Schlammwasser wird entsprechend DIN 19 645 mittels
einer Schlammwasseraufbereitungsanlage Typ 3, behan-
delt und danach in die Kanalisation eingeleitet.

3. Soziokulturelle Aspekte

3.1 Baukultur

(Bau-)kulturelle Aspekte sind im Zusammenhang mit
einem Bad von nicht zu unterschatzender Bedeutung.

Ein Bad wird von der Bevélkerung i.d.R. in besonderer
Weise wahrgenommen und erzeugt hohe Identifikati-

on. Gerade Pirna hat seit vielen Jahren eine ausgepragte
Schwimmsportkultur zu verzeichnen. Beim Bau der neuen
Sportschwimmbhalle haben die Stadtwerke explizit darauf
Wert gelegt, die Bevolkerung und zukdnftigen Nutzer im
Prozess des Entstehens ,mitzunehmen’.

Dies betrifft die Einbeziehung der spateren Nutzer in

die programmatische Konzeption ebenso, wie die Kom-
munikation des mit dem Neubau zusammenhé&ngenden
notwendigen Preisanstiegs fur die Nutzung.

Das Richtfest und die Ubergabe des Bades an die Nutzer
wurden angemessen gefeiert und in der ortlichen Presse
gewrdigt. Gleichzeitig haben die Stadtwerke Pirna vor
dem Abriss der alten Schwimmbhalle Fihrungen far die
Offentlichkeit angeboten, zum Abschied nehmen und
schwelgen in Erinnerungen an alte Zeiten. Dies auch als
Zeichen eines respektvollen Umgangs mit Bestandsgebau-
den. Auf diese Weise konnte die Akzeptanz und Wert-
schatzung far den Neubau erheblich gesteigert werden.
Architektonisches Ziel war es, im Sinne der Gestaitqualitat,
eine rdumliche Identitat und einen Wiedererkennungswert
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flr den Funktionsbau zu erreichen. Das Erscheinungsbild
des Bades spiegelt einerseits in seiner Kontur das ,Licht-
raumprofil’ der dahinter liegenden Nutzungen und das
Dachtragwerk wieder, andererseits erreicht die Anordnung
der Becken und die Fassadenausbildung einen zur Stadt
und zum Vorplatz hin orientierten attraktiven Einblick in
das Badegeschehen.

3.2 Nutzungsqualitit

Das nunmehr erganzte Badeangebot in Pirna wird den
heutigen Anforderungen, die gepragt sind durch die Indi-
vidualisierung des Sporttreibens und der Gesundheitsvor-
sorge, in geeigneter Weise gerecht.

Auf die Zunahme an Zielgruppen (Babyschwimmen, Se-
niorensport u.a.m.) im Wandel der Gesellschaft und ihrer
Diversitat in Bezug auf Altersstruktur, Internationalitat,
Bildungssysteme kann durch die unterschiedlichen Badan-
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. Riickwirtige
Ansicht mit Blick in
die Schwimmbhalle
und Fenster zum
Flachwasserbecken

Blick in die
Schwimmhalle vom
Vorplatz aus

gebote angemessen reagiert werden.

Die Sportschwimmhalle ist seit ihrer Fertigstellung mit ca.
95.000 Nutzern aus Schulen und Vereinen jahrlich sehr
gut ausgebucht und Schulen und Vereine kénnen nach
einem Belegungsplan ihre Schulschwimmstunden und
Trainingseinheiten unter neuen, wesentlich verbesserten
Bedingungen in der neuen Schwimmbhalle durchfuhren.
Die ZweckmaBigkeit wurde durch eine frihzeitige und in
den jeweiligen Entscheidungsphasen implementierte Nut-
zerinnen- und Nutzerbeteiligung in der Planung gewéhr-
leistet.

Bereits 2008 traten die Stadtwerke Pirna in einen kon-
struktiven Dialog mit den Nutzervertretern ein. Den
Schwimmvereinen und zukinftigen Nutzern wurde da-
durch erméglicht, sich sowohl in Bezug auf die notwendi-
ge Ausstattung als auch in Hinblick auf spezielle Wiinsche
in die Programmierung des Bades einzubringen.

SPORT
BADER [
FREIZEIT IE]
BAUTEN



Lo LTEY

SPORTSCHWIMMHALLE | PIRNA

Ansicht Siid
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In den spateren Planungsprozess wurden Fachleute aus
den Bereichen Schulschwimmen, Sportschwimmen, DLRG,
Gesundheitseinrichtungen u.a.m., ebenso wie die Techni-
ker und Badefachangestellten des Betriebs, regelméBig
einbezogen und lieferten wertvolle Hinweise und Anfor-
derungsprofile bis ins Detail.

So markieren z.B. die in die Fliesen der Funktionsspange
eingearbeiteten romischen Ziffern |, 11, Ill am Schwimmer-
becken die jeweils mit den Lehrern vereinbarten Treff-
punkte fir die Schulklassen und das Flachwasserbecken
stellt einen Wasserlift fir bewegungseingeschrénkte
Nutzer zur Verfligung.

3.3. Bereichsgliederung und Erschlie3ung

Die neue Sportschwimmbhalle gliedert sich fr Besucher

in drei Hauptnutzungsbereiche: die Schwimmhalle mit
Schwimmerbecken und zugeordneten Warmebanken,

der Hallenbereich mit dem Flachwasserbecken und der
Fitness- und Trainingsraum. Die innere ErschlieBung des
Badbereichs erfolgt Uber den Umkleide- und Sanitértrakt.
Die Trainerrdume sind Uiber einen separaten Flur vom Ein-
gangsbereich auf kurzem Weg erreichbar und, ebenso wie
die erforderlichen Abstell- und Gerdterdume, dem Badebe-
reich direkt zugeordnet.
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Grundriss Untergeschoss

Die Technischen Aniagen, wie Luftungsanlage und Schwall-
wasserbehélter sowie die Hausanschlussraume befinden
sich im Untergeschof3.

5. Fazit

Die beispielhaft aufgefihrten Aspekte zeigen, dass in einer
ganzheitlichen Konzeption die 6konomischen, ékologi-
schen und soziokulturellen Faktoren immer Hand in Hand
gehen und sich thematisch ergénzen und Gberschneiden.
Unabhé&ngig davon, mag das Beispiel Sportbad Pirna die
Komplexitat der Planung und Umsetzung vor Augen fiih-
ren, der selbst so ein vergleichsweise kieines Badprojekt
unterliegt. Dies erfordert ein fachlich kompetentes und
engagiertes Planungsteam ebenso, wie eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Bauherren, Betreibern, zuklnftigen
Nutzern und qualifizierten ausfihrenden Firmen.
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EDELSTAHL Das edle Material |asst Wasser in seiner natirlichen Schénheit wirken — ergonomisch
ausgefeilt, rutsch- und griffsicher, ergénzbar mit regelbarer Strémung. Ein «Kleid» fir Wasser aus edlem
Stahl fiigt sich millimetergenau an die Anspriiche der Bauherren an. Sie brauchen ein perfektes Ergebnis?
Wir beraten Sie gern.

STAINLESS STEEL The high-quality material allows water to reveal its natural beauty — ergonomically
sophisticates with a nonslip surface, they can be supplementedd with vontrollable currents. A stainless

steel «dress» for water meets clients’ requirements %100. You require a perfect result?

We consult youwith pleasure.
Kéln, 07.~10.11.2017

BESUCHEN SIE UNS!
Halle 7.1 | Stand B-024-C-025

Edelstahl- Schwimmbad- und Metallbau GmbH . KunstseidenstraRe 3 . 01796 Pirna . Germany 7%
+49 3501 4666-0  info@esm-pirna.de . esipiria. e WCLSS% Edelstahl
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Gewerbering 4 - 01809 Dohna - Tel. 035295350-0
Fax 03529535020 - info@hpe-waa.de - www.hpe-waa.de




