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Ersatzneubau Heidbergbad
in Braunschweig
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Autorin: Frauke Stroman, pbr Osnabrick

Der Neubau des Heidbergbades im Stden von Braunschweig ersetzt nicht nur das alte Hallenbad, sondern tragt
wesentlich zur Attraktivierung der Baderlandschaft der knapp 250 000 Einwohner:innen umfassenden Stadt im
Ostlichen Niedersachsen bei.

Fotos (werin nicht an.o s angegeben): Christion Biorwanen
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Das 25-m-Schwimmerbecken mit hilfreichen Orientierungs-
markierungen fir Riickenschwimmer:innen an der Decke
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Architektur

Ausgangssituation

Das im Jahr 1973 errichtete Heidbergbad stellt das
jungste und differenzierteste in der Reihe der Europa-
bader in Braunschweig dar. Es wurde auf der Basis der
Leitgedanken zum Thema ,Preiswerte Sportstatten -
Bau und Betrieb von Schwimmbé&dern®”, zu dem der
Europarat ein Seminar veranstaltet hatte, gebaut. Dabei
umfasst der Begriff ,Europabad” nicht einen unabander-
lichen Grundriss, sondern ist vielmehr die Zusammen-
fassung kostensparender Ideen. Ganz im Sinne der
Erweiterungsfahigkeit von Europab&dern wurden in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Heidbergbades im Jahr
1993 ein Sportbad mit einem wettkampftauglichen
50-m-Schwimmerbecken sowie 1998 eine Saunaanlage
errichtet.

Das Heidbergbad entsprach zuletzt nicht mehr den heu-
tigen Ansprichen an Aufenthaltsqualitat, Funktionalitat
und Energieverbrauch. Nach einer Untersuchung zur
Beantwortung der Fragestellung ,Sanierung oder
Neubau?” entschied sich die Bauherrin, die Stadtbad
Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, fur die Errich-

tung eines Neubaus. Neben der verlangerten Nutzungs-
dauer sprach eine deutliche Verringerung der Energie-
kosten daflir. Mit dem Ersatzneubau steht den Bir-
ger:innen nun eine moderne und vielseitige Badeland-
schaft zur Verfigung.

Starkung der Adressbildung

Das ca. 13 000 m? groBe Grundstlick liegt am Sachsen-
damm sidlich der Innenstadt von Braunschweig. Die
Umgebung ist gepragt von einer heterogenen Baustruk-
tur mit Reihen- und Mehrfamilienhausern sowie Einzel-
handelsimmobilien, aber auch eine parkdhnliche Grinan-
lage befindet sich in unmittelbarer N&he. Der neue
Baukérper wurde an Stelle des zurUckgebauten Be-
standsgebaudes in einer orthogonalen Struktur auf dem
Grundstick platziert und straBenbegleitend, dem Ver-
lauf des Sachsendamms folgend schrag ausgebildet.
Uber den vorhandenen Vorplatz wird, wie schon der Be-
stand, auch das neue Bad erschlossen. Um die Adress-
bildung zu stéarken und ein einladendes Entree fir Be-
sucher:innen des Bades zu schaffen, wurde die Gebaude-
ecke am Sachsendamm als ,Schaufenster” groBzugig
verglast. Auf diese Weise 6ffnet sich das Bad nach auBen
und ermdglicht Blickbezlige zwischen AuBen- und In-
nenraum.

é_

Neuer Anbau an alter
Stelle; im Hintergrund das
Dach des Sportbades
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Lageplan
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StraBe ,Sachsendamm”
Wohn- und Geschéaftshaus
(extern, Bestand)

Garagen (extern, Bestand)
Pkw-Stellplatze

@ 000

Behinderten-Stellplatze
Fahrrad-Stellplatze
Zugang zu beiden
Hallenbadern

Hallenbad (Bestand)

® ©60

Vorplatz

Haupteingang
Heidbergbad
(Hallenbad-Erweiterung)
Saunagarten
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Grundriss
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Windfang

Foyer

Kasse

WCs Damen, Herren, Behinderte
Ubergang zum Sportbad
(Bestand)
50-m-Schwimmerbecken (Bestand)
Triblne (Bestand)
Schwimmmeisterraum
Kinderwagen-Einstellplatze/SchlieB-
facher

Zugang zum UG/Sportbad
Stiefelgang

Umkleiden Behinderte

Sanitar Behinderte
Sammelumkleiden

Umkleiden mit flexibler Nutzung
Sauna-Umkleiden

BarfuBgang

Umkleideschranke
Putzmittelraum
Erste-Hilfe-Raum

Lager

Duschen und WCs Damen
Duschen und WCs Herren
Badehalle Schwimmer
25-m-Schwimmerbecken
Badehalle Nichtschwimmer/Kurse
Lehrschwimmbecken
Kleinkinderbecken

Zugang Sauna

Massageraum

Ruheraum

WCs Damen, Herren,
Behinderte Sauna

Technik

Dampfbad

Finnische Sauna

Bio-Sauna

Erlebnisduschen
FuBwarmbecken

Umkleiden UG/Fluchttreppe
Lager

Ruheraum Intensivruhe

Zugang Saunagarten
Saunagarten
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Das Foyer mit Windfang, Kasse und Durchblick zur
Badelandschaft (links), im Vordergrund der Gang vorbei an
den Kinderwagen-Einstellpiatzen zu den Umkleiden (rechts)
und zu den Umkleiden des Sportbades im Keller

Alt und Neu werden eins

Eingeschossig und mit einem Technikkeller ausgebildet,
wurde der neue Baukdrper direkt an das Sportbad aus
dem Jahr 1993 angebaut. Das neue Foyer nimmt die Hohe
des Sportbades auf und fugt sich auf diese Weise in die
Situation vor Ort ein. Bei der Fassadengestaltung wurde

e

Historisches Foto des Sprung-
turms eines Braunschweiger
Freibades an der Treppe
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Wert darauf gelegt, Neubau und Bestand zu einem En-
semble zusammenzufihren. So kommt eine zweischali-
ge Konstruktion mit einer Bekleidung aus hellen Faser-
zementtafeln zum Einsatz, die sich rein technisch durch
Dauerhaftigkeit und einen geringen Unterhaitsaufwand
auszeichnet und mit Blick auf die Gestaltung die minera-
lisch-matt wirkende Anmutung und Farbigkeit der vor-
handenen Betonsteinfassade fortfihrt.

ErschlieBung und Raumprogramm

Die Badegaste betreten das neue Schwimmbad Uber die
Eingangshalle im Slden, die Uber eine groBzugige Ver-
glasung den Blick in die Badehalle freigibt. An das Foyer
schlieBt sich der ebenerdige Umkieidetrakt fiir das neue
Bad und die Sauna an, auBerdem kénnen von hier die vor-
handenen Umkleiden des bestehenden Sportbades im
Untergeschoss erreicht werden. Neben vier Sammelum-
kleiden und zwei variabel von Damen, Herren oder Fami-

lien zu nutzenden Umkleidebereichen gibt es zusatzlich
eine Saunaumkleide mit integrierter Einzelumkleide. Der
Dusch- und Sanitarbereich umfasst je zehn Duschen flr
Damen und Herren sowie WC-Anlagen.

Variable Badelandschaft

Das Bad bietet seinen Gasten, von sportlich ambitionier-
ten Besucher:innen bis hin zu den Kleinsten, ein viel-
seitiges Raumprogramm. Die Badelandschaft wurde ent-
lang der Glaswand des bestehenden Sportbades ange-
ordnet. Sie besteht aus einem 25-m-Schwimmerbecken
mit einer Wasserflache von ca. 250 m? und einer Was-
sertiefe von 1,80 m, einem Lehrschwimmbecken mit
ca. 80 m? Wasserfliche und einer durch einen Hubboden
regulierbaren Wassertiefe von 0,00 bis 1,60 m sowie
dem Kinderbecken mit ca. 15 m? Wasserfidche zzgl. eines
Nassspielbereichs.

AQUARENA
Hm sfmﬂ 4974/

__UNSERE WARME- UND SCHALLDAMMUNG
SENKT IHRE ENERGIE- UND HEIZKOSTEN

ENORM NEu: DIE ISOLIERTEN ROHRENRUTSCHEN
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1| Der Stiefelgang nimmt den
Verlauf der StraBe auf.

2 | Blaue Farbakzente auch
in der Dusche

Fir die Badebecken wurde eine Konstruktion aus Edel-
stahl gewéahlt. Mit diesem Material wird nicht nur eine
hochwertige Optik erzielt, sondern auch Langlebigkeit
und geringer Reinigungsaufwand angestrebt.

Bei der Konzeption der Badeplatte wurde ein besonderes
Augenmerk auf eine mdglichst variable Nutzung gelegt.
Diese wird nicht nur durch den Hubboden im Lehr-
schwimmbecken geboten, sondern auch Uber die M6g-
lichkeit, das Schwimmerbecken wahrend des Trainings
um eine Bahn zu erweitern. Fur diesen Zeitraum wird
entsprechend ein finfter Startblock installiert. Das
Schwimmerbecken ist durch eine groBflachige Fenster-
front akustisch, aber nicht optisch vom Lehrschwimm-
becken getrennt. Von beiden Becken ist Uber eine durch-
gehende Glaswand der Blick in das bestehende Sportbad
gegeben. Das Kinderplanschbecken 6ffnet sich Gber eine

Verglasung der Ostseite Richtung Sachsendamm.

Erleben Sie
den Unterschied.

. Seit aber 45 Jahren sorgen wir fir Klarheit.

L] U
Flamingo
Company Group

amazing
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Sauna mit Zugang ins Grune

Der neue Saunabereich schlieBt im Norden an die Bade-
landschaft an und ist Gber die Badehalle zu erreichen. Die
Schwitzangebote wurden als kompakte Einheit mit Abklh-
lung und Vorreinigung organisiert. Der Aufenthalts- und der
Ruheraum orientieren sich mit einer groBztigigen Vergla-
sung zum angrenzenden ,Saunagarten”. Hier gewéahrleisten
eine Finnische Sauna (90 °C) und eine Bio-Sauna (60 °C)
sowie zwei Ruherdume, einer davon wurde als Intensiv-
ruheraum ausgebildet, ein abwechslungsreiches Angebot.

Alle dienenden Raume wie Personalrdume und Lager-

flachen befinden sich im Untergeschoss unterhalb der
Sauna und der Umkleiden. b

1| Das 25-m-Schwimmer-
becken, mit Durchblick

ins Foyer (links) und in die
angrenzende Badehalle mit
dem 50-m-Mehrzweck-
becken des Sportbades

2 | Das neue Schwimmer-
becken von der anderen
Seite, rechts hinten

die andere Badehalle

mit Lehrschwimm- und
Kinderplanschbecken

3 | Das Sportbad mit
dem Neubau des
Heidbergbades rechts
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Barrierefreiheit

Die gesamte Erdgeschossebene des Hallenbades kann
barrierefrei erschlossen werden. Rampen ergénzen, wo
erforderlich, die ebenerdige ErschlieBung. Ein Wegeleit-
system und ein Beckenlifter unterstitzen zudem die Bad-
nutzung durch Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung.

Das Kursbecken von der anderen
Stirnseite, das Schwimmerbecken links
und im Hintergrund das Sportbad

\

&

Blick vom Lehrschwimmbecken
(vorn) iiber den Kinderplansch-
bereich bis auf die StraBe
Sachsendamm und rechts in die
Schwimmer-Badehalle

.__)

Das Kleinkinderbecken,
rechts der Gang in die Sauna

Brandschutz

Das Geschoss unterhalb des Schwimmbades dient der
Unterbringung der Schwimmbadtechnik sowie der
Schwimmbadausstattung. Die Versorgungsleitungen
sowie die Trennleinen zur Einteilung der einzelnen Be-
ckenbahnen werden durch den Boden im Erdgeschoss
gefuhrt. Folglich steht der Bereich unter dem Schwim-
merbecken im Kellergeschoss funktional mit den
Schwimmbereichen im Erdgeschoss in Verbindung, so-
dass eine brandschutztechnische Geschosstrennung
nicht moglich war und die Geschosse brandschutztech-
nisch zusammengefasst wurden.

=

k
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Technik

Autor: Hans-Helmut Schaper,
Planungsgruppe VA GmbH.
Hannover

Badewasseraufbereitung
nach DIN 19643

Die Badewasseraufbereitung erfolgt
gemaB DIN 19643. Es wurden drei
Wasserkreislaufe fur das neue Hal-
lenbad vorgesehen, in allen Becken
erfolgt die Aufbereitung jeweils mit-
tels einer Unterdruckfilteranlage.
Wéahrend im Schwimmerbecken eine
Vertikaleinstromung Uber Boden-
rinnen zum Einsatz kommt, wurde
far das Lehrschwimmbecken eine
zweireihige Horizontaldurchstro-
mung und fir das Planschbecken,
aufgrund der geringen Wassertiefe,
eine Vertikaleinstrémung vorgese-
hen.

Dabei wird die Wasseraufbereitung
nach der Verfahrenskombination
«Flockung - Mehrschichtfiltration
mit adsorptiver Kohle - Chlorung”
durchgefiihrt. Den ersten Verfah-
rensschritt innerhalb der Aufberei-
tungsanlage stellt die Flockung mit

Polyaluminiumchlorid (PAC) dar.
Dabei erfolgt die Dosierung des
Flockungsmittels proportional zum
Umwalz-Volumenstrom Uber eine
Dosierpumpe direkt aus einem Lie-
fergebinde. Uber eine 600 mm hohe
Filterkiesschicht wird innerhalb des
zweiten Verfahrensschrittes die Ab-
trennung des durch die Flockung
entstehenden Aluminiumhydroxid
gewahrleistet. Im dritten Verfah-
rensschritt wirkt die 600 mm starke
oberste Filterschicht adsorptiv, so-
dass Desinfektionsnebenprodukte
zuruckgehalten werden. Zuletzt er-
folgt in Abhangigkeit des im Becken
gemessenen freien Chlorgehaltes
die Desinfektion Uber eine Chiorzu-
gabe. Hierzu wurde im AuBenbereich
ein kompakter Chlorgasraum als
Containerlésung installiert. Die
Chlorgasanliage versorgt auch das
bestehende Sportbad.

AuBerhalb der Betriebszeiten wer-
den die Becken geméaB DIN 19643 mit
50 % der erforderlichen Umwalzleis-
tung betrieben. Frequenzumrichter
an den Umwaélzpumpen sorgen so
dann fir eine Leistungsanpassung
und damit fr einen wirtschaftlichen
Betrieb. B

-
AHLT

> Zugangskontrolle

> Zahlungsprozesse

> Verwaltungsprozesse

> Garderobe

o
~

Ihr zuverldssiger Partner
seit 40 Jahren

EWV GmbH

Distelweg 9
D-89537 Giengen / Brenz

Tel: +497322.9619-0
Fax:+49 7322. 96 19-990

vertrieb@ewv-kontrollsysteme. de
www.ewv-kontrollsysteme.de
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Die Sauna - warme Farben geben den Ton an:

1 | in der Sauna-Umkleide ...
2 | ..und im Sanitérbereich.

3 | Die Bio-Sauna mit einer reinen
Holzauskleidung, rechts das
Fenster zum Saunagarten

Die Filteranlagen wurden als Nieder-
druckfilter ausgefiihrt und sind voll-
stdndig automatisiert. Die hierzu
erforderlichen Ringabsperrklappen
wurden mit pneumatischen Antrie-
ben versehen, die notwendige Druck-
luft wird Uber eine zentrale, Olfreie
Druckluftanlage bereitgestellt. Auf
diese Weise entfallt die Ableitung des
Kondensats Uber einen Ol-Wasser-
Separator. Der durch Verdunstung
und stetigen Ablauf entstehende
Wasserverlust in den Beckenkreislau-
fen wird Uber eine niveaugesteuerte
Trinkwassernachspeisung automa-
tisch ergénzt.

Die Filteranlagen sind mit einer auto-
matischen Rickspullung ausgerustet.
Das bei der Rickspllung anfallende
Abwasser wird direkt in einen Spulab-
wasserspeicher geleitet. Das fur die-
sen Vorgang notwendige Spulwasser
wird flr alle Becken in einem Spul-
wasserspeicher bevorratet, der Uber
die sich im Filtratstrom befindenden
Stetsabldufe aller Wasserkreislaufe
kontinuierlich gespeist wird. Das ent-
nommene Filtrat wird automatisch
Uber die Frischwassernachspeisun-
gen der Rohwasserspeicher in Abhan-
gigkeit des Fullstandes ausgeglichen.

Neue Kompakt-Fernwarme-
Ubergabestation

Weil sich der Fernwarmeanschluss im
zurickzubauenden Bestandsgebau-
de befand, galt es, diesen in eine neu
zu errichtende Heizzentrale im be-
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Wdnde mit rot-changierenden
Keramikfiiesen dominieren das
Zentrum der Saunaanlage ...

stehenden Sportbad zu verlegen und
eine neue Kompakt-Fernwarmetber-
gabestation zu installieren. Sowohl
das bestehende Sportbad als auch
der Neubau wurden an diese Uberga-
bestation angebunden. Weil auch die
Warmeversorgungsleitung flr das
Liftungsgerat des bestehenden
Sportbades durch das abzureiBende
Kellergeschoss des Bestandsgeb&u-
des verlief, wurde die Warmeversor-

Z
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... rund um die Schwitzréume

\

gungsleitung zur Beckenwasserer-
warmung des Sportbades genutzt,
um das Laftungsgerat zu versorgen.
Ferner musste aus der Heizzentrale
des zurlckzubauenden Bestandsba-
des eine Warmwasseraufbereitung in
die neue Heizzentrale umgesetzt und
an das Trinkwassernetz im bestehen-
den Sportbad angeschlossen werden.
Die Warmwasseraufbereitung fir den

Neubau erfolgt Uber ein Speicherlade-

rrmann Gl

strafl’e 50

51643 Gummersbach
Tel: 02261 - 66258

Fax: 02261 -21741

info@swimroll.de
www.swimroll.de
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system (Warmwasserspeicher mit au-
Benliegendem Plattenwarmetauscher),
das mit Frischwasser versorgt wird.
Dabei wird das Warmwasser mit einer
Temperatur von 60 °C gespeichert.

Be- und EntltGftung

Die Frischluftversorgung des Neubaus
erfolgt Uber Laftungsanlagen, die auf
dem Dach des Umkleidebereichs posi-
tioniert wurden. Die RLT-Anlage wurde
gemaB VDI 2089 dimensioniert. Fur die
Entfeuchtung der Schwimmhallenluft
ist eine Luftmenge von insgesamt ca.
28 000 m®/h erforderlich. Dabei erflllt
die LUftungsanlage, die zur Deckung
des Warmebedarfs im Bereich des

Schwimmer- sowie des Lehrschwimm-
beckens und des Planschbeckens zum
Einsatz kommt, thermodynamische
Vorgange, wie Luftaustausch zur

T

Die Konstruktion des Sportbeckens,
vom Untergeschoss aus betrachtet

—

Die Fifteranlagen (von links):
Spllwasseraufbereitung (gelb),
Pufferbehdlter (grau, rund) und die
Saugfilter- bzw. Unterdruckfilter

Feuchteregulierung, Lufterwarmung
durch Warmertckgewinnung (maxi-
maler Warmertckgewinnungsgrad
> 75 %) und Erwdrmung durch Heiz-
wasser. In der Badehalle mit den bei-
den kleineren Becken kommt je ein
Kanal-Nacherhitzer zum Einsatz, der
eine hohere Raumtemperatur gegen-
Gber der in der groBen Badehalle mit
dem Schwimmerbecken gewéhrleistet.
Die Ventilatoren wurden als freilaufen-
de Réder mit stufenloser Regelung
Uber Frequenzumformer ausgefihrt.
Die Ansaugung der AuBenluft sowie
die Abflhrung der Fortluft erfolgen
Uber am RLT-Gerat angebrachte Wet-
terschutzgitter.

Im Bereich des Schwimmer- und des
Lehrschwimmbeckens wird die Zuluft
Uber Weitwurfdlsen unterhalb der
Schwimmhallendecke eingebracht.

Die Abluft wird Uber LOftungsgitter
in der Trennwand zum Duschbereich
abgesaugt. Die Zuluftfihrung far
das Planschbecken wurde in der
abgehangten Decke installiert. Die
Zulufteinbringung erfolgt hier
ebenfalls Uber LUftungsgitter. Die
Abluft im Hallenbereich wird Uber
bodennahe Luftungsgitter in der
Trennwand zum Duschbereich abge-
saugt. Die Anlagen werden vollauto-
matisch in Abhéngigkeit der Raum-
feuchte und -temperatur sowie
entsprechend der Nutzungszeiten
betrieben.

In einer weiteren Anlage werden der
Eingangsbereich sowie die Umklei-
den und Duschrdume be- und ent-
IGftet. Dusch- und WC-Bereiche
wurden darUber hinaus an eine
Nacherwdrmungsanlage ange-
schlossen, welche die Abluft aus den
Umkleiden zusatzlich erwarmt und
als Zuluft in die Duschen und WCs
weiterleitet. Die Abluft gelangt Uber
Tellerventile in die Umkleiden. Die
Luftkanalfihrung erfolgt teils auf
dem Dach, teils Gber ein Rohrsystem
im Zwischendeckenbereich des Erd-
geschosses. Eine Anbindung an das
bestehende Kanalsystem fir die Du-
schen und die Umkleiden im beste-
henden Sportbad wurde im Unterge-
schoss vorgenommen.

./" Rutsch Sicherheit auf Stein, Fliesen ...
S\ Tel. 041 01 - 31061 www.supergrip.de

_ANTi-RUTSCH-BEHANDLUNG

SUPERGRIP
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Projektdaten Heidbergbad Braunschweig

Sachsendamm 10, 38124 Braunschweig

B3 \www.stadtbad-bs.de

Projektbeteiligte Kenndaten

Bauherrin und Betreiberin - BB

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, augn-au

38100 Braunschweig Planungsbeginn 06/2019

www.stadtbad-bs.de Bauzeit 09/2019-02/2021

Generaliibernehmer Eroffnung 03/2021

Industriebau Wernigerode GmbH,

Niederlassung Schénebeck Baukosten

www.industriebau-wernigerode.de Alle Kostengruppen 10.6 Mio. €

Architektur

pbr Planungsbiiro Rohling AG, Fldche und Volumen

Niederlassung Braunschweig Bruttogrundflache 3892.48 m?
ipl.-Ing. ilke Eusti

Dip s IOptros Rt ks g stedo Bruttorauminhalt 1309911 m*

Dipl.-ing. Architekt Dirk Rosenneck
www.pbr.de

Wasserflachen

Projektsteuerung
CONSTRATA Ingenieur Geselischaft mbH, Bielefeld
www.constrata.de

Schwimmerbecken

Brandschutzplanung

Lange x Breite

25 x10 m zzgl. Einstiegstreppe

Nees Ingenieure GmbH, Munster slesn €Tk
www.nees-ingenieure.de Wassertiefe 1.37-1.80m
Technische Gebaudeausriistung Temperatur 28°C
Planungsgruppe VA GmbH, Hannover
gsgriee Lehrschwimmbecken

www.planungsgruppe-va.de

Lange x Breite 10x8m
Tragwerksplanung
Fast + Epp GmbH, Darmstadt Flache 80 m?
www.fastepp.com Wassertiefe 0,00-1,60 m
Landschaftsarchitektur Temperatur 30°C
Wiebold Landschaftsarchitektur GmbH, Osnabrtck
www.wiebold.info Kieinkinderbecken
Bauphysik Lange x Breite 4%x5m
IWA Ingenieurburo Wiethoff, Arnsberg Flache 25 m?
www.iwa-wiethoff.de Wassertiefe 015 m
Raumakustik Temperatur 30°C
agradblue GmbH, Hamburg
www.agradblue.com Gesamtwasserflache 358 m?

* Wasserpflegeprodukte
* Reinigung und Desinfektion
* Gefahrstoffschulungen

g cvch Oniine |

1 Dosiertechnik
I Wasserdesinfektion

TechnikCenter I Wasseraufbereitung

Der Partner fir den Baderbetrieb
* Sicher, verwaltungsarm, zuverldssig & kostenoptimiert
durch Direktbezug vom Hersteller. -
 IBACLEAN Reinigungskonzentrate
* IBAPUR Wasseraufbereitungschemikalien

* Riesiges Zubehdrsortiment und stéindig attraktive
Aktionen unter www.iba-aqua.com

Fur Becken
von 2 m2
bis 1500 m=3

Granulatdosieranlage

MICADOS CL-X

High Performance Calciumhypachlorit-
Dosieranlage fir offentliche Schwimmbéader,
Hotelpools, Sauna- und Wellnessanlagen.

www.iba-technikcenterde

[ —




«Wasser in Edelstahl” die schénste Form des
Badevergniigens. Glanzend présentieren sich
unsere Schwimmbecken, Gberzeugen den
Bauherren mit ihrer Qualitat und unvergleich-
lichen Langlebigkeit und begeistern die
Nutzer. Die Becken sind perfekt geeignet fir
innen und auBen sowie fur &ffentliche und
private Nutzung. Neubauten und Sanierungen
kénnen mit dem Werkstoff Edelstahl prazise
geplant und effektiv realisiert werden. Unsere
langjahrige Erfahrung, unsere Sorgfalt und
unsere vielfaltigen Fertigungsmoglichkeiten
finden Resonanz in der Zufriedenheit unserer
Kunden.

"Water in stainless steel" the most beautiful
form of bathing enjoyment. Our swimming
pools look magnificent, convince the owners
through their quality and unparalleled
longevity, and delight the users. The pools are
perfectly suitable for indoor and outdoor
installation as well as for public and private
use. New constructions and renovations can
be precisely planned and effectively comple-
ted with stainless steel. Our many years of
experience, our care and our wide range of
production possibilities find positive reso-
nance in the satisfaction of our customers.

EDELSTAHL- SCHWIMMBAD-
UND METALLBAU GMBH

KunstseidenstraBe 3
01796 Pirna Germany

+49 3501 4666-0

info@esm-pirna.de
www.esm-pirna.de

Wassen Edelstahl
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Schwerin
Schwimmhalle GroBer Dreesch

Freibader
outdoor pools

Pirna
Geibeltbad

Therapie- und Bewegungs-
becken / therapy pools
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Kinderplanschbecken
#  children's paddling pools

Burgstetten
Freibad Erbstetten



